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P
@ SK‘T’LDTEC i 3 E 9~ ey m E E W M Legenda / Signaturforklaring / Tegnforklaring / Legenda /
H-002 VIPERSTEELTW | 123 x 90mm | EN 362-B:2004 :CE0321:CE0321; ANSI Z359.12:2009 21 mm 45kN: 7kN {16 kN: TW: St | Forklaring / Ymopvnpa / Agiklamalar / Legenda / Legenda \/ Usage okay \/ Nutzung in Ordnung \/ Utilizzo corretto \/ Utilisation ok \/ Uso correcto \/ Utilizagdo OK
H-007 FV¥VC\://?EF%\E?_|§TER 135x 125mm | EN 362-A/T:2004 {CE0120:CE0321 22 mm:20 mm 22 kN TW: Al | a.) a LxW/LxB/Lung. xLarg./LxI/LxA/CxL/LxB/ A Proceed with caution during usage A Vorsicht bei der Nutzung A Attenzione durante I'utilizzo A Prudence durant I'utilisation A Precauciones antes de utilizar A Cuidado durante a utilizagao
LxB/LxB/PxL/LxB/MxM/UxG/LxB/DxS
GEBRAUCHSANLEITUNG H-009 FS51ST | 130x55mm = EN362-T:2004 |CE0321 CE0321 22 mm: 18 mm 25 kN EH St p) Europ. standard / Europ. Norm / Normativa europ. / Europ. B Danger to life B+ Lebensgefahr - Pericolo di morte ¥+ Danger de mort & Peligro de muerte R Perigo de morte
KARABINER : H-011-L- | FS 51 WIB IND CSA 7259.12- Norme / Norma europ. / Norma europ. / Europ. norm / Europ.
{ H ANSI ANS| 183 x68mm | EN 362-T:2004 :CE0321:CE0321 (%3153011212)1\(1)? 25 mm 22 mm 45 kN 16 kN: EH | St norm / Europ. standard / Europ. normi / Europastandard / Warning Warnhinweis Avvertenza Avertissement Advertencia Aviso
S Eupwrr. mpoTuTio / Avr. standardi / Europ. norma / Evrop. This equipment should not be used for any purpose other than that for which  Die Ausriistung darf nicht auRerhalb seiner individuellen Zweckbestimmung Lattrezzatura non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli a cui € L'équipement ne doit jamais étre utilisé pour toute autre utilisation que celle El equipamiento solo debe utilizarse para su uso previsto individual. Si O equipamento n&do pode ser utilizado para outro fim que néo a finalidade
H-015 FS 90 ALU 238 x 1171 EN 362-A:2004 (CE0123:CE0123 29 60 22 kN EH: Al P P T inati ; ; A ; ; ; Cnericali il 4 . ; A& o [Py ; ; ; ; ; ; i -
- x 1/mm S mm ;6 mm Standard it is intended. The use of a combination of items of equipment represents a  verwendet werden. Gefahren kénnen entstehen, wenn bei der Anwendung espressamente destinata. Si possono presentare dei pericoli, se si utilizzano prévue. La combinaison de certains éléments de I'équipement dont durante la aplicacién se combinan diferentes componentes del equipamiento  prevista para 0 mesmo. Pode ser perigoso utilizar componentes de varios
E-L(j)g 5- TEE Egg QI)_P 238 x 117mm EN 795-B CE0123.CE0123 29 mm 160 mm 20 kN EH! Al | ©C) Certification body / Zertifizierungsstelle / Ente di certificazione / hazard in that the safe function of one item may be affected by, or interfere  verschiedene Ausriistungsbestandteile in einer Weise miteinander kombiniert ~ diversi componenti di un’attrezzatura, combinandoli fra loro in modo tale che [I'utilisation empéche le fonctionnement sir de chaque élément, et dont de unaforma que interfiera en el uso seguro de cada uno de los componentes  equipamentos combinados uns com os outros de modo a prejudicarem uma
; iani Autorité de certification / Autoridad de certificacion / Entidade with, the safe function of another. werden, die die sichere Verwendung jedes einzelnen Bestandteils beeintrachtigt  venga pregiudicata la sicurezza di impiego di ciascun singolo elemento o che  l'interaction annule les fonctionnalités, peut étre trés dangereuse. 0 que provoque una anulacién mutua de las funciones podran surgir peligros.  utilizagdo segura de cada um dos componentes individuais ou a impedirem
Instruction for use GB  Bruksanvisning NO H-016 FS90ST | 219x101mm | EN 362-A:2004 |CE0123 CE0321 20 mm 50 mm 23 kN EH St certificadora / Certificeringsinstantie / Certificeringssted / ie 2U ei it i isen fi i ionalita i
Gebrauchsanleitung DE Kayttoohjeet FI : Sonif i sorgan | Sertigf’iointi T iden / Certifiering oraan | Information - read carefully oder die zu einem gegenseitigen Aushebeln der Funktionsweisen fiihrt. ne venga reciprocamente annullata la funzionalita. Informations 2 lire attentivement Informacion - Leer detenidamente o funcionamento correto um dos outros.
. Istru‘zio.n.i d‘gso IT Bruks:anvisping SE n(g':'glP FS 90 STHOTDIP; 219x 101mm | EN 362-A:2004 {CE0123CE0321 20 mm 50 mm 20 kN EH | St popéac i Ogmgm onc/ Avr. ser?ifika kurumu / Urzgld cgrtyﬁka G/ The manual must be available in the national language at all times. If not Information - sorgfaltig lesen Informazione - leggere attentamente Cette notice doit toujours étre & disposition dans la langue du pays. En Estas instrucciones deben estar disponibles siempre en el idioma del pais de  Informagao - ler cuidadosamente
Instructions d'utilisation FR O8nyieg xpriong GR ) P ' available, then the vendor has to resolve this matter with SKYLOTEC prior to  Die Anleitungen miissen immer in Landessprache vorhanden sein. Sollte diese  Le istruzioni d’'uso devono essere sempre disponibili nella lingua del paese. I'absence de notice, en aviser la société SKYLOTEC avant toute vente. destino. En caso contrario, antes de vender el aparato el vendedor deberad As instrugdes devem estar sempre disponiveis na lingua nacional. Se nédo
Instrucciones de uso ES Talimatlar TR H-017 FS 92 330 x 153mm | EN 362-A:2004 CE0321 CE0321 24 mm {90 mm 23 kN EH | St Certifikacijski organ , . . . . AR . ) . > . , e R . ; e . A I
- 1 a & ; o sale. The instructions must be made available to the user. The equipment nicht vorliegen ist dies vor dem Weiterverkauf vom Verkaufer mit SKYLOTEC In caso contrario, € necessario farlo presente alla SKYLOTEC prima che il L‘équipement ne peut étre utilisé que par des personnes ayant une bonne aclarar esta circunstancia con SKYLOTEC. Este equipo Unicamente puede estiverem disponiveis, o vendedor deve esclarecer esta situagdo com a
Inst d PT Instrukcie PL d.) Notified body / Benannte Stelle / organismo notificato / 4 k i . k ’ ) ) X . v diid Of g . " . X . ) o ) -
NSLIucoes de Servico nstruxcje H-018 ATTACK 141 x 79mm | EN 362-A/T:2004 'CE0321;CE0321 20 mm;{25 mm 36 kN EH Al , ; T : & ; o may only be used by professional users who are in good condition, both abzuklaren. Die Anleitung muss dem Benutzer zur Verfligung gestellt werden.  venditore proceda all'ulteriore vendita degli articoli. Il dispositivo di protezione  condition physique et en pleine possession de leurs moyens intellectuels. ser utilizado por personas que se encuentren en buen estado fisico y de  SKYLOTEC antes de efetuar a revenda. O equipamento sé pode ser usado
Gebruiksaanwiizing NL Navodila SI I'organisme notifié / organismo notificado / organismo notificado / . ! 9 are il - ¢ ! V J ver vend ! - ) 4 1S 1St ' S ' | : ; -
Bruesanvi aning DK H-026 VIPER STEELSC! 125x93mm | EN 362-B:2004 CE0321:CE0123 27 mm 15 kN 50 kN Sc i st Aangemelde instantie / Relevant institution / teknisk kontrollorgan /  Mentally and physically, who have received training in its safe usage and who  Die Ausriistung darf nur von Personen in gutem korperlichem und geistigem  individuale puo essere utilizzato soltanto da persone in buono stato di salute, Ces personnes doivent étre formées pour l'utilisation de cet équipement et salud. Deben haber recibido una instruccion sobre el uso seguro y deben  por pessoas em boas condigdes de saude fisica e psiquica. Estas devem ter
8 g Nimellinen paikka / certifieringsoraan / Kovotoinuévo possess the required knowledge, or are acting under the supervision of such  Gesundheitszustand benutzt werden. Diese missen in der sicheren Benutzung  sia fisico che mentale. Queste devono essere istruite a un utilizzo sicuro e avoir les connaissances requises, sinon une personne avertie doit étre tener los conocimientos necesarios o, de lo contrario, actuar bajo la recebido formagéo sobre a utilizagdo segura e possuir os conhecimentos
H-027 STAK SC 123x71mm | EN 362-A/T.2004 {CE0082; CE0123 16 mm ;20 mm 22kN SC. Al 'p/ Onavh Kurul %J 3 tka notyfik s g/ persons. A rescue plan must be available for any eventuality. It must be ausgebildet sein und die notwendigen Kenntnisse haben, oder unter devono avere le conoscenze necessarie 0 essere sotto la sorveglianza di  présente. Des plans d‘urgence doivent étre prévus pour toute éventualité. supervision de alguien que cumpla estos requisitos. Debe haber planes de necessarios ou encontrar-se sob a supervisdo de uma pessoa que cumpra
opyaviopog / Onayh Kurulus / Jednostka notyfikowana . . , . . ) -
H-033 HMS STEEL TRI | 118 x 78mm | EN 362-M:2004 {CE0082iCE0321 25 mm 18 kN:53 kN:i16 kN TRIY St Prigladeni organ possible to implement rescue measures in a timely manner. Beaufsichtigung einer solchen Person stehen. Notfallplane miissen fiir alle una persona con tali caratteristiche. La velutazione dei rischi ed i piani di Les mesures de sauvetage doivent étre prises le plus rapidement possible.  emergencia para todos los escenarios posibles. Las medidas de salvamento  tais requisitos. Devem estar disponiveis planos de emergéncia para todas as
H-036 OVALOYTW | 108 x58mm | EN 362-B:2004 CE0299 CE0123 21 mm 22 kN| 8 kN ™ A €) Notn-europ. st/a,r\\ldard / aultereurop. Nor/rrll\l / Normativa / Prior to use Evﬁntﬁa(;itét?]n f\/"c})1rrrt1and<én ?(qin. Rettungsmafinahmen muissen maglichst err;er?en;a gevono essere presef:ti }I)e(‘tutttla le ever;tualité.ltl)_.le manovre di - Avant utilisation deben poder realizarse lo mas rapido posible. evggtualid?des. As nlwedidas de salvamento devem ser executadas o mais
extraeuropea / Norme non-europeenne / Ninguna norma europ. /- prior to each use, it has to be ensured that the clearance beneath the useris ~ SCNNell durchgetunrt werdaen konnen. salvalaggio devono essere eseguite Il piu velocemente possiolie. Avant toute utilisation, s‘assurer que I'espace libre en dessous de I'tilisateur ~ Antes de usar el equipo rapidamente possivel.
H-037 OVALSTEEL SC | 109 x 57 EN 362-B:2004 {CE0321:CE0321 17 8 kN i25 kN i 9 kN SC: St 3 i i ; - s . ! ; . ) . . . . .
x>rmm mm Norma r)ako (Turcépe/las/t Ncarm dbutlter; ELIJEropa / l\/loErm for ikke- sufficient, so that in case of a fall, there will be no impact with the ground, Vor Gebrauch Prima dell’uso est suffisant pour qu'il n'y ait pas de risque de choc au sol ou sur un obstacle Antes de cada uso, debe comprobarse que por debajo del usuario hay Antes do uso
H-038 ' OVALSTEELTW 110 x 60mm . EN 362-B:2004 ;CE0082 ,CE0123 20 mm 22 kN W, st eltf(ropaeis € lande/ b Uatm ard uten okr turgpa o I_Lljro%pan . objects, or equipment below. Vor jedem Einsatz ist sicherzustellen, dass der erforderliche Freiraum unterhalb  Prima di ogni utilizzo & necessario assicurarsi che lo spazio libero al di sotto ~ quelconque en cas de chute. espacio libre suficiente para que, en caso de caida, no se produzca un golpe  Antes de cada uso, é necessario assegurar que o espaco livre por baixo do
H-042 FS 90 STANS| | 236 x 125 EN 362-A:2004 |CE0321 (CE0321 831/\2 %%15%\‘2& 95 60 50 kN 16KN EH | st SKTgFg)uIEC)ulgz?Trr]]g?nerupgr?i?;rsotgilgar?/aIQO?r;a poggeg\(()%g}gi% / Check the complete personal protective equipment (PPE) and its individual des Benutzers so groB ist, dass im Falle eines Absturzes kein Aufprall auf den  dell'utente sia tale da garantire che, in caso di caduta, non avvengano urti col Le protection personnelle (PSA) complet et ses éléments respectifs (y contra el suelo o algun obstaculo. utilizador seja suficientemente grande para impedir, em caso de queda, o
- X mm - : . : N mm mm . . . . . . . = . - . A . P e . . . 7 . . . . . . 3 . e . 7 . ~
$ A : components for damage, cracks or wear (including snaphooks, straps, textile Erdboden oder ein Hindernis erfolgt. Die komplette personliche Schutzausriistung  terreno o altri ostacoli. Verificare che tutti i DPI utilizzati e le componenti  compris les boucles, sangles, les composants métalliques et en tissu, ainsi Comprobar si el equipo de proteccion individual completo y sus piezas embate no solo ou num obstaculo. O EPI completo e os respetivos protegdo
H-048-8- £309.12:2009 ) E;gaiur\es\%%pr?]kr;s‘/t%%iﬂijnnen in mm / Occhio interno mm / and metal components, adjusting devices, locks); complete function must be  (PSA) und deren jeweilige Einzelteile (u.a. Schnallen, Gurtbander, textile und protezione personale, come ad. fibbie, cinghie, componenti tessili e metallici, que les dispositifs de réglage et les fixations) doivent étre vérifiés pour (hebillas, cintas, componentes metalicos y textiles, dispositivos de ajuste, pessoal (fivelas, fitas do cinto, componentes téxteis e metalicos, dispositivos
VA OVALLINK8VA | 88x35mm  EN 362-Q:2004 CE0123 CE0123 15mm 26 kN 10kN SCVeAL M B Fileton intérieur mm / Ofo interior mm / Anel interior em mm / assured. If unsure the component is in a safe condition, immediately remove metallische Komponenten, Einstellvorrichtungen, Verschiiisse) sind auf Schaden ~ dispositivi di regolazione, chiusure, non presentino danni dovuti a contréler I'absence de dommages causés par déformation, par des fissures  cierres, etc.) presentan signos de desgaste, grietas o deformaciones, y si  de ajuste, fechos, etc.) devem ser controlados quanto a existéncia de danos
H-051 OVALSTEEL TRI | 111 x62mm | EN 362-M:2004 CE0082 CE0123 21 mm 10 kN 130 kN 115 kN TRl St Oog binnen mm / @ije indvendig mm / @ye innvendig mm / Silma the component in question. durch Verformung, Risse oder Abnutzung hin zu kontrollieren und die volisténdige ~ deformazioni, strappi e usura: assicurarsi delle loro perfetta funzionalita. In  ou par 'usure et son parfait état de fonctionnement doit étre avéré. En cas de  funcionan correctamente En caso de dudas sobre la seguridad, descartar causados por deformacéo, fissuras ou desgaste e devem funcionar
SKYLOTEC GmbH sisalla mm / Ogla innerméatt mm / Ecwrepiké pém mm / i¢ goz The equipment must be immediately removed from service after a fall and  Funktion muss gegeben sein. Bei Zweifeln hinsichtlich des sicheren Zustandes caso di dubbio riguardo allo stato della sicurezza cessare immediatamente  doute quant a la sécurité, le retirer immédiatement du service et, en cas de  inmediatamente el uso. perfeitamente. No caso de dividas sobre o estado de seguranga, retirar
Im Miihlengrund 6-8 H-069 OVALOYTRI | 110 x 60mm . EN 362-B:2004 CE0299 CE0123 19 mm 22KkN; 8 kN TRI: Al mm / Oczko w $rodku mm / Oko znotraj v mm checked by an expert. If it can no longer be used, it must be disposed. sofort der Benutzung entziehen oder bei Beschadigung sperren. Die Ausriistung  I'utilizzo. Dopo una caduta tutti i dispositivi di protezione individuale devono dommages, le bloquer pour empécher toute utilisation. Si se produce una caida, se debe descartar el uso del equipo. imediatamente da utilizagdo ou bloguear em caso de danos.
56;66 I\if;\(;\(r);ri% Sg;agr&%ng H-074 WiB 110 x 50mm EN 354 CE0123CE0123 35 mm 40 kN A9 Max. opening mm / Max. Offnung mm / Max. apertura mm / Safety requirements ist nach einem Sturz der Benutzung zu entziehen und durch einen Sachkundigen  essere revisionati da una persona competente. Qualora i DPI non fossero  Aprés une chute, I'équipement doit étre retiré du service et testé par un 4 ) Requisitos de seguridad Apbs uma queda, o equipamento deve ser retirado da utilizagéo e controlado
+ - - . - [ . f R P o P AR s s AR Atra oA Al P e o
Fa;)(n+49 Olaens /3880.80 o o R EN 75 9015EN cronmn CRooss o TN 24 kN 10 KN S Ouw/er'\thjre max. mm / Ab;e'\r}lurka rqa;)xma mm 5 ﬁﬂbinu[a max. em / The in_struc_tions on protecting the user and the equipm_ent must be strictly Zlf prufen.'SoIIte sie nicht mehr verwendbar sein, muss sie entsorgt werden. r|ut|||z_zajb_|ll,.qu.|nd| non passano la revisione, devono essere eliminati. exp_Jert. Sil equszme_nt’n est plus utilisable, il doit étre jeté. Se det?en seguir_estrictamente las indicaciones de proteccion del us_uario y porun'1 ?spemallsta. Caso ndo possa voltar a ser utilizado, deve ser eliminado.
Mail info@skylotec.com 362:2004 mm / Max. opening mm / Maks. abning mm / Maks. apning mm /- complied with! The product label must be completely legible! Sicherheitsanforderungen Requisiti di sicurezza Exigences de sécurité el equipo! La etiqueta del producto deber ser completamente legible! EI Requisitos de seguranga
Web www.skylotec.com H-081 FS110AU  |358x170mm | EN 362-A:2004 |CE0123 CE0123 27 mm. 10 25 kN EH Al Korkein mahd. avaua mm:ssa / Max. 6ppning mm / Myioto It is an important requirement for the user to check all attachment and/or Die Hinweise sind zum Schutz des Anwenders und der Ausriistung strikt zu ~ Osservare scrupolosamente le indicazioni per la protezione dellutente e dei  Respecter strictement les recommandations pour la sécurité de I'utilisateur usuario debe inspeccionar periodicamente todas las piezas de ajuste y Observar, estritamente, as indicagdes de protegdo do utilizador e do
mm avoryua mm /' Maks. delik mm / Maks. otwarcie mm / Maks. adjustment parts regularly during use. beachten! Die Produktkennzeichnung muss komplett lesbar sein! Es besteht DPI! L'etichetta del prodotto del prodotto deve essere completamente et la siret¢ de fonctionnement de I'équipement! L'identification de fijacion durante su uso. equipamento! A identificacdo do produto deve estar completamente legivel!
(EU) 2016/425 H-102 VIPERALUTW | 129 x 87mm | EN 362-B:2004 :CE0120 CE0123 24 mm 30 kN W Al h) I g?g;tliri]:gvlcg?kN major axis, open / Bruchlast kN Hauptachse Application temperature -35 to +40 °C. die wesentliche Notwendigkeit, dass der Benutzer samtliche Befestigungs- und/  leggibile! E assolutamente necessario che l‘utente controlli periodicamente  I‘équipement doit rester parfaitement lisible! Il est primordial pour l'utilisateur «  La temperatura de aplicacion —35 a + 40°C Existe uma necessidade substancial para o utilizador inspecionar
CSA 7259.12-  Cv e ’ S «  Store dry and protected from light and transport correctly. oder Einstellteile wahrend der Benutzung regelméaRig kontrolliert. tutti i componenti di ancoraggio e di regolazione prima e durante d‘uso. de contréler réguliérement I'ensemble des éléments de fixation et de réglage +  Transportar y almacenar los componentes individuales periodicamente toda a montagem e/ou ajustar as partes durante a utilizagéo.
© SKYLOTEC . 5017
MAT-BA-0044-00 H-103 KOBRATW  : 130x73mm : EN 362-T.2004 |CE0321 CE0321 %315301121%"58' 22 mm;22 mm 45 kN 16 kN TW : St (r)LEfp?tEr/ ecﬁ\l”g?( glp:r(i)r:g;ryuszze/ %;nr;'g%lg ?optﬁgolil\? gj%r%fi:t?ip q *  Avoid contact with corrosive substances. *  Anwendungstemperatur -35 bis +40°C +  Temperatura di applicazione -35 a + 40°C pendant I'utilisation. ¢ correctamente. «  Temperatura de utilizag&o: entre =35 e +40 °C
Stand 30.11.2018 X e . kN : incipal +  Consider danger of suspension trauma. «  Trocken und lichtgeschitzt lagern und transportieren +  Conservare e trasportare in un luogo asciutto e dal riparo dalla luce. +  Température d'utilisation comprise entre —35 et +40 °C. +  Evitar el contacto con sustancias agresivas *  Armazenar e transportar corretamente.
H-112 KOBRA SC 130x73mm ; EN 362-T.2004 |CE0321:CE0321 22 mm; 18 mm 45N SC. st g?éﬁ?a/s? I?Klgﬁo%?dg;uggeenn} Brug%r;:ster:?r?gpkrm Cr:gseﬁgﬁg;/ *  Avoid edge loading and watch out for abrasive surfaces. «  Kontakt mit aggressiven Stoffen vermeiden «  Evitare il contatto con sostanze aggressive. *+ Stocker et transporter de fagon asciutto € al riparo dalla luce «  Prestar atencion al riesgo de trauma por suspension +  Evitar o contacto com substancias agressivas.
H-117-Tri | OXAN Karabiner | 110 x 62mm EN 362:2004 {CE0082 CE0082 19 mm: 7 kN 27 kN 16 kN TRI} St aben / Bruddlast kN hovedakse apen / Avoimen paaakselin +  Consider danger from electrical equipment. +  Gefahr durch Hangetrauma beachten «  Considerare la presenza del pericolo di di traumi da sospensione. «  Eviter le contact avec des produits agressifs. «  Prestar atenci6n al riesgo por bordes +  Terem conta o risco de trauma de suspensao.
CSA Z259.12- murtokuormitus kN / Brottlast kN huvudaxel 8ppen / Poprio + Do not put on personal protective equipment in the location where there  +  Gefahr durch Kanten und rauhe Oberflachen beachten +  Considerare pericoli derivanti da spigoli e prestare attenzione alle +  Prendre en considération le risque de traumatisme de suspension. +  Prestar atencion a los riegos por equipos eléctricos +  Terem conta o perigo causado por arestas.
\/ Usage okay/Nutzung in Ordnung H-121 KOBRATRI | 131x78mm | EN 362-T:2004 CE0321:CE0321 Cl.1:2011:ANSI 22 mm 22 mm 45kN 22 kN TRl St Bpavong kN atov avoikté Kipio GEova / Ana eksen kirlma yiikil is a risk of falling. +  Gefahr durch elektrische Anlagen beachten superfici ruvide. «  Prendre en considération le risque de choc avec les bords. «  No colocarse los equipos de proteccion individual en areas con riesgo ¢ Ter em conta o perigo causado por instalagdes elétricas.
) ) , (2:25;3.21225.301029 kN acik / Obcigzenie zrywajace kN gtowna o$ otwarta / *  Avoid heat and flames. «  PSAnichtim absturzgefahrdeten Bereich anlegen. «  Considerare pericoli derivanti da apparecchiature elettriche. «  Prendre en considération le danger que représentent les installations de caida. *  Nao colocar o EPI na zona com risco de queda.
A PrOC.eed Wlth caution dUrmg usage/ H-124-LS | SWIVEL SHORT | 150 x 80mm EN 362-T:2004 :CE0123:CE0321 C|12011ANS-| 20 mm 40 kN TRl St Prelomna obremenitev kN odprte g|avne osi |nspecti°n and service ||fe ° Hitze und Flammen vermeiden. ° Non indossare i DPI nel momento in cui si é g|é presenti in zone di électriques. * Evite el calor y las llamas. ¢ Evite o calor e as chamas
vorsicht be.| der Nutzung 7359.12:2009 i.) m Breaking load kN major axis / Bruchlast kN Hauptachse / Carico A regular review of local regulations is required. In Europe, for example, an  Inspektion und Lebensdauer rischio caduta. Indossarli prima! * Nepass'equiper de 'EPI dans une zone présentant un risque de chute.  Revisién y vida util Inspegéo e vida util
>@/ Danger to life/Lebensgefahr H-124-L- . CSA7259.12- di rottura kN asse principale / Charge de rupture kN axe annual audit by an expert is necessary. The replacement state depends on  Eine regelmaRige Uberprifung nach landesspezifischen Vorgaben ist *  Evitare calore e fiamme *  Eviterla chaleur etles flammes. Se requiere una revisién periodica segun las regulaciones nacionales. En  E obrigatério sujeitar o equipamento a uma inspegao periddica de acordo
~~ SWIVEL LONG 169 x 80mm EN 362-T:2004 :CE0321:CE0123 Cl.1:2011;ANSI 20 mm 40 kN TRI: St pr|nc|pa| / Carga de rotura kN eje pr|nc|pa| | Carga de rutura em . I " v . . I . . . . .. . n . . . . . . . : e .
TRI 7359.12:2009 X rga J g - the product, its frequency of use and the external application conditions. All - erforderlich. In Europa ist eine jahrliche Priifung durch einen Sachkundigen Ispezione e servizio post-vendita Contréle et durée de vie Europa, por ejemplo, un experto debe realizar comprobaciones anualmente. com os requisitos nacionais especificos. Na Europa, por exemplo, é
Informationen/Informati CSA7259.12- EN n(()j e|l(xo|p/rgm|83||/ Bt"&’ﬂ%t I((ijhoo/fcé)a}.s"/ Eruﬁbelastnmg KN PPE unavoidably loses durability over the course of its service life. This is notwendig. Die Ablegereife richtet sich nach dem Produkt, dessen E necessaria una revisione periodica in conformita alle normative nazionali. Un controle régulier conforme aux réglementations nationales est obligatoire. En  EI criterio de rechazo depende del producto, su frecuencia de uso y las obrigatria uma inspegao anual por um perito. O estado de substituigdo
nformationen/iniormation H-129 STEELDTW | 110x67mm | EN 362-B:2004 :CE0321iCE0321 Cl.1:2011;ANSI 20 mm 41kNi1OKN{16 kKN{ TW | St movr? I? Sremit rUkN fES’,r il ct)vk?\l ?] ?/e q Xa?? qie ":I, foat accelerated by UV rays, heat, chemicals, aggressive atmospheres, dirt. Einsatzhaufigkeit und den &uReren Einsatzbedingungen. Jede PSA verliert In Europa € previsto un controllo annuale da parte di un esperto. Il momento Europe, par exemple, un audit annuel par un expert est nécessaire. Le moment  condiciones externas. Todos los EPI pierden inevitablemente resistencia en  depende do produto, a sua frequéncia de utilizagdo e as condices externas.
; : ; : 2359.12:2009 k,\llj 0?03?(0 |gsé(§ova /Xnaafzksen IanIJmZ eﬁku ISI\FIJ /C)Obgimignige The service life is not limited if: an Haltbarkeit im Laufe seiner Lebensdauer. Dies wird durch UV-Strahlen, della sostituzione dipende dalla frequenza di impiego e dalle condizioni de remplacement dépend du produit, de sa fréquence d'utilisation, ainsi que des el transcurso de su vida Util. Este proceso se acelera con los rayos UV, el  Com o decorrer da respetiva vida util, todos os EPIs perdem inevitavelmente
H-132 STEELDTRI . 110x67mm . EN 362-B:2004 CE0321 CE0321 831/'\2%%'159/\2\12& 20 mm 41 KN 10KN 16 kN . TRI | St Zrywajace kpN 1owna 0s / Prelomna obrenxlenitev kN Ia\?ne osi a) There is no damage of the kind shown in figures 1.1, 1.2, 1.3, and 1.6 Hitze, Chemikalien, aggressive Atmosphére und Schmutz beschleunigt. ambientali di utilizzo. conditions d'utilisations extérieures. Tout EPI perd inévitablement de sa résistance  calor, los productos quimicos, las atmosferas agresivas y la suciedad. resisténcia. Esta perda de resisténcia é acelerada pelas radiagdes UV, pelo
<{lo>> > ’ 7359.12:2009 i) E Br}:aakjing load ?(N minor axis / Bruchlast kN Nebenacr?se | Carico ) The functioning is not impaired and Die Lebensdauer ist nicht begrenzt wenn: La durata del prodotto non ¢ limitata, se: au cours de sa durée de vie. Cette perte est accélérée par les rayons UV, la  No hay limites para la vida util si: calor, pelos produtos quimicos, por atmosferas agressivas e pela sujidade. A
: ; : ; H-133 STAK TR 140 x 79mm | EN 362-T:2004 | CE0321 CE0321 22 mm 22 mm 28 kN TRl Al ' di rottura kN asse secondario / Charge de rupture kN axe c) An inspection is performed at least once annually. a) keine Beschadigung gem. Bilder 1.1, 1.2, 1.3 und 1.6 vorhanden ist a) non sono presenti danni secondo le immagini 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6, chaleur, les produits chimiques, les atmosphéres agressives, les salissures. a) no existen dafos segun las imagenes 1.1, 1.2, 1.3y 1.6, vida util ndo fica sujeita a quaisquer limites, se:
VoA secondaire / Carga de rotura kN eje secundario / Carga de Maintenance and storage b) die Funktion nicht beeintréachtigt ist und b) il suo funzionamento non & compromesso e La durée de vie n‘est pas limitée en cas : b) el funcionamiento no se ha visto afectado y a) n&o forem registados danos conforme as figuras 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6,
H-134 SKYSAFE 144 X 75mm ENég%sAKZgg%EN CE0123. CE0123 UIAA 121 15 mm 28 mm 13 kN127 kN! 8 kN EH: St rutura em kN no eixo secundrio / Breuklast kN secundaire das / The manufacturer’s liability for defective products does not include damage  ©) €ine min jéhrliche Uberpriifung stattfindet. c) viene effettuata almeno un’ispezione annuale. a) d'absence de dégats conformes aux images 1.1, 1.2, 1.3 et 1.6, c) se realiza una revision al afio como minimo. b) o funcionamento correto nao estiver comprometido, e
1.) Connectors/Verbindungselemente ' GFK Brudbelastning kN biaksel / Bruddlast kN liten akse / Sivuakselin  to property or personal injuries, which can occur even for proper functioning  Wartung und Lagerung Manutenzione e stoccaggio b) d'un fo'nc.tlonpeme‘znt impeccable et Mantenimiento y almacenase ¢) o equipamento for sujeito a, pelo menos, uma inspegéo por ano.
| T HA37-SC passO-SC 112 x76.5mm . 1 2275-52013-EN CE0123. CE0123 UIAA 121 30 mm! 7 kN 122 KN 10 kN sc Al murtoals(uormltys kN/ gBrottl;ﬂ;;.‘(t kN Eldoa>k<ell/ GJOQTlI(Q %OI/UOHQ kN and correct application of personal fall protection equipment . This Die Produkthaftung des Herstellers erstreckt sich nicht auf Sach- oder La responsabilita del produttore non si estende ai danni materiali o fisici, che ~ ©) de la réalisation d‘une révision annuelle La responsabilidad del fabricante no cubre los dafios personales y materiales Manutengio e armazenamento
' 362-B:2004 OTOV OEUTEPEUOVTA agova / Yan eksen Kirlima yuxku ) Manufacturer's liability will be rendered null and void, if the equipment is Korperschaden, die auch bei ordnungsgemaRer Funktion und sachgemaler possono verificarsi anche se con un utilizzo regolare e conforme dei Entretien et entreposage que se produzcan, aunque el equipo de proteccién individual anticaida funcione A responsabilidade do fabricante pelo produto ndo abrange os danos
EN Obcigzenie zrywajace kN o$ boczna / Prelomna obremenitev kN modified, or local regulations are not complied with or followed, or the Anwendung von PSA gegen Absturz auftreten kdnnen. Bei Veranderungen der  dispositivi di mancanza protezione individuale anticaduta. Nel caso di La responsabilité du fabricant ne s‘étend pas aux accidents corporels ou aux y se utilice correctamente. Cualquier modificacion del equipo o incumplimiento  materiais ou fisicos que possam ocorrer em caso de funcionamento correto
H-137-TRI.  passO-Tri 112 x76,5mm; 12275-H:2013;EN | CE0123; CE0123 UIAA 121 30mm: 7 kN 22 kN:10 kN TRl Al pomozne s o equipment/component instructions are not made available to the user Ausriistung sowie Nichtbeachtung dieser Anleitung oder der gliltigen modifiche dei dispositivi e di mancanza delle istruzioni a parte di persona dommages matériels pouvant survenir en cours d'utilisation normale et dans  de las presentes instrucciones o de la normativa sobre accidentes laborales en e utilizagdo adequada do equipamento de protegéo individual contra queda.
362‘EN2°°4 k) E Brgaklnl?Nloiq kN ga;ta/] Buch(ljast k'\: Verli;ﬁht[us?/ C;agco di g individually by the Competent Person . It is imperative to carry out a visual Unfallverhiitungsvorschriften entféllt die erweiterte Produkthaftung des competente o delle norme antinfortunistiche in vigore, decade la garanzia del les régles des équipements de protection individuelle contre les chutes. La  vigor invalidara la responsabilidad del fabricante. El equipo debe ponerse a No caso de alteragdes no equipamento e de ndo observincia destas
HASZ-TW passO-TWIST 112 x 76.5mm  12275-HA998:EN CE0123 CE0123 UIAA 121 30mm: 7KN 122 KN 10 kN wi Al rot urakN c 'USL/"S e(ljrge te rup UTN |fxa r|10n/B arglg(? tekN and functional check of all fall protection components (other than emergency Herstellers. Die Ausriistung sollte ihrem Benutzer individuell zur Verfiigung produttore. L'apparecchiatura dovrebbe essere di utilizzo individuale del responsabilité du fabricant est suspendue en cas de modification de disposicion del usuario para su uso personal. El equipo de proteccion individual - instrugdes ou dos regulamentos de prevengdo de acidentes em vigor, a
' 362-B:2004 ;cl)ulijtirr? /Bcrfc;Leelas?r{%a k(le\lrIL;j}\ sr/aBerU:j dlasntokl\leclzéso / Lurligukzzn or sealed equipment) prior to each use. Repair work shall only be performed  stehen. Eine Kontrolle (Sicht und Funktion) der PSA vor jeder Benutzung proprio utente. E indispensabile procedere a un controllo (visivo e funzionale) - I'équipement ou de non-respect des instructions données dans les notices ou  debe comprobarse (inspeccion visual y de funcionamiento) antes de cada uso  responsabilidade alargada do fabricante pelo produto ndo se aplica. O
2358 CSA Z259.12- murtoguormitus kN /Br%ttlast KN Iasning / DopTio Boatonc kN by the manufacturer, or authorized SKYLOTEC service agent, periodic (aufer Notfallausristung oder versiegelt) ist zwingend erforderlich. dei DPI prima di ogni utilizzo (fatta eccezione per i dispositivi di emergenzao encore de non-respect des réglementations de sécurité applicables. (excepto sies unequipo de emergencia o estaba precintado). Las reparaciones — equipamento deve ficar & disposicéo individual do respetivo utilizador. E
H-151 BIGALTW 141,6mm EN 362-B:2004 CE0321 CE0321 Cl.1:2011,ANSI 52 mm 30kN 16 kN TW Al oV ao@akeia / Kilit kinlma yiiki kN / 8bciq2%nie zprywajnalgce kN checks may only be carried out by technical experts, with the manufacturer’s  Instandsetzungen und regelméfige Uberprifungen dirfen nur durch sigillati) . Manutenzioni e verifiche a intervalli regolari devo essere eseguite -~ L'équipementdoitresteraladisposition de I'utilisateur qui enuse habituellement. y las revisiones periddicas Unicamente deben ser realizadas por personal obrigatdrio o controlo (visual e do funcionamento) do EPI antes de cada
32?22253%029 zamek / Prelomna obremenitev kN zapirala instructions precisely followed. Sachkundige nach genauer Anleitung des Herstellers erfolgen. Bitte da parte di persone esperte e nel rispetto delle indicazioni del produttore. Un contréle (bon état général, contrdle fonctionnel) de I'‘équipement est especializado y en estricta conformidad con las instrucciones del fabricante. utilizagdo (com excegdo do equipamento de emergéncia ou equipamento
H-152 KOBRAALTW | 147 x 77mm | EN 362-A/T:2004 |CE0321:CE0321 CL1:201T:ANSI 19 mm 25kN TW: A1) % Karabiner model / Karabinertyp / Tipo di moschettone / Type de  Please contact the manufacturer if you have any doubt. If any faults are  kontaktieren Sie den Hersteller bei jeglichen Zwesifeln. Wenn bei der Inspektion I caso di dubbi, si prega di contattare il produttore. Se in fase di ispezione il - impératif avant toute utilisation (sauf équipement d'urgence ou si piéce scellée). - Por favor, pongase en contacto con el fabricante con cualquier duda. Ante  selado). As reparagdes e inspegdes regulares s6 podem ser efetuadas por
Z359.12:2009 mousqueton / Tipo de mosqueton / Tipo do mosquetéo / picked up during inspection, the product must be replaced. Fehler auffallen, muss das Produkt ausgetauscht werden. prodotto presenta dei difetti, esso deve essere sostituito. Les opérations d'entretien et les contréles périodiques doivent étre assurés cualquier defecto durante la inspeccion, el producto debera ser reemplazado.  especialistas em conformidade com as instrugdes exatas do fabricante. Em
CSA 7259.12- Karabijnhaaktype / Karabintype / Type karabinkrok / 1.) Connectors 1.) Verbindungselemente 1.) Connettori exclusivement par des specialistes en suivant strictement les indications du 1) Elementos de unién caso de duvida, agradecemos que entre em contacto com o fabricante. Caso
H-152-TRI: KOBRAALTRI | 147 x 77mm | EN 362-A/T:2004 :CE0321:CE0321 (%%%1;%%? 30 mm {20 mm 27 kN TRI: Al Kar/a$iinitl2/yp%i / kKa;Q}nhEke,gyp / Tarmog kapauTivep / Karabina  Before use, the connection element must be checked for any cuts, tears or  Vor der Benutzung ist das Verbindungselement auf Risse und Beschéadigungen Prima dell‘utilizzo, verificare la presenza sull‘elemento di collegamento di lf,?bﬂcaq?- V%U'"eg contacter le tfzt?rt'cat”,t e,rl‘fcats de ?OUtei Si, zu.tcours de  Antes de utilizar el aparato, comprobar si el elemento de sujecion presenta  Sejam detetados erros durante a inspegao, o produto tem de ser substituido.
N tipi / Typ karabinka / Tip karabina damage due to deformati d No additional mechanical hed durch Deformi der Verschleify (if trappi 0 danni dovuti a def ioni N t il prodotto  'NSpection, des dommages sont detecles, Il faut remplacer ie prodult. iet dafios debido a def ion y d te. N it li 1.) El tos d a
CSA7259.12 / . ) . ge due to deformation and wear. No additional mechanical (e.g. punche urch Deformierung oder Verschleil zu priifen. strappi o danni dovuti a deformazioni o usura. Non contrassegnare il prodotto grietas y dafios debido a deformacion y desgaste. No se permite realizar 1.) Elementos de conexao
H-156 SNAPHOOK  445x75mm  EN 362-A/T2004 (CE0321 CE0321  CL1:2011ANSI  30mm 22mm 23kN 16kN EH St EH  One hand / Einhand / a una mano / Déverrouillage & une  numbers, engraving, cutting) processes should be used to label the equipment.  Zur Kennzeichnung diirfen keine zusétzlichen mechanischen Markierungen (z.B.  con marcature meccaniche aggiuntive (atraverso marcatura laser di numer, 1.) Connecteurs marcas mecénicas adicionales como medio de identificacién (nimeros Antes de utilizar o elemento de conex&o, tem de confirmar que ele n&o
23kN Z359.12:2009 M I/C / Eén hand / it ; ; i incisioni i i 0T i A o ; : Achi ; : ;
e main / Monomanual / Lom uma so mao / E€n han (1.1-1-3) If there are any doubts about the safety condition, remove from durch Schlagzahlen, Gravieren, Schieifen, etc.) angebracht sein. incisioni o levigatura). (1.1-1-3) In caso di dubbio riguardo allo stato della  Avant dutiliser I'élément de liaison, vérifier quiil ne présente pas de déchirures ni marcados con punzon, grabado, pulido, etc.). apresenta nem rasgdes, nem danos causados pela deformagéo ou pelo
H-157 FS 64 ALU 254 x 138mm | EN 362-A/T:2004 | CE0321 | CE0321 881'6‘2%%15?6\;\]2& 30 mm 64 mm 28 kN 16 kN EH | AL )E(nhand§ / Enhands: / Yh‘lsj?(”al kadella / Enhar&ds/ " service immediately. When using the connection element, the user shall (1.1-1.3) Bei Zweifeln hinsichtlich des sicheren Zustandes sofort der Benutzung  sicurezza cessare immediatamente [I'utilizzo. Quando si utilizza I'elemento di  de dégats liés & des déformations et a 'usure. Il ne faut ajouter aucun marquage (1.1-1-3) Dejar de utilizar el aparato inmediatamente en caso de dudas sobre  desgaste. Ndo podem ser acrescentadas qualquer marcas mecanicas
' 2369.12:2009 St SC Sslplopog “; SVG/XSEF’;]/ ebke / tt)qagm/atowy /h' norocni 4o 2lways take the following points into account: entziehen. Bei der Verwendung des Verbindungs-elementes sind immer folgende  collegamento, prestare sempre attenzione ai seguenti punti: (1.9) Posizione mécanique supplémentaire (poingonner, graver, poncer, etc.) pour ['étiquetage. el estado de seguridad. Al utilizar el elemento de sujecion se tienen que adicionais (como rotulagem com numeros, gravagdo, lixagem, etc.) para
EN Aﬁzvysgg?orlgiﬁ; dorC/ ,Lr\a:ragr:aér;?; Szcr)\rr]o(;flgjasrgtr)?nahglai , (1.9) Position during use, to avoid it being opened up by the anchor point. Punkte zu beachten: durante I'utilizzo, per evitare I'apertura del moschettone dal punto di (1.1-1-3) En cas de doute sur la sécurité, le retirer immédiatement du service.  observar los siguientes puntos: efeitos de identificacgo. (1.1-1-3) Em caso de dividas sobre a seguranca do
H-163-PL | pinchLock Il 112x 76,5 mm; 12275-H:2013;EN | CE0123; CE0123 UIAA 121 29 mm; 7 kN {22 kN} 9 kN PLI Al Skruemaskine / Skruer /pRuuvain / Skruvls | Bidw TJ() / (1.10-1.13+1.15) Correct insertion of the rope (e.g. to secure lead climb) in  (1.9) Lage wahrend der Verwendung, um ein Aufhebeln durch den Anschlagpunkt —ancoraggio. Lors de I'utilisation de I'¢lément de liaison, il faut respecter les points suivants :  (1.9) Posicion durante el uso para evitar que el tope haga palanca. equipamento, retird-lo imediatamente do servigo. Sempre que utilizar o
362'5,'\12004 Tornavida / zakrecany / Vijaéni order to avoid the connection element being opened up by the rope. When zu vermeiden. (1.10-1.13+1.15) Richtiges Einlegens des Seiles (z.B bei (1.10-1.13+1.15) Corretto inserimento della fune (es. nei dispositivi di (1.9) Pendant I'utilisation, éviter un soulevement par le point d‘ancrage. (1.10-1.13+1.15) Colocacion adecuada de la cuerda (por ejemplo, con un elemento conexdo tem de ter os seguintes pontos em atengdo: (1.9) posicéo
H-A1T1 SNAP HOOK KS | 137 x 72mm | 362-A/T:2004:EN | CE0321 . CE0321 25 mm 125 mm 33 kN EH Al TW  Twistlock / Twistlock / twist lock / Twistlock / Twistlock / using connectors, secure locking of the gate shall be observed. For manual  Vorstiegssicherung), um ein Offnen des Verbindungselementes durch das Seil zu  sicurezza da cordata), per evitare l'apertura a causa della fune stessa. (1.10-1.13+1.15) S‘assurer que la corde est bien fixée (avec un dispositif seguro de escalada) con el fin de evitar la apertura del elemento de sujecion a  duranteo o uso, para evitar uma abertura forgada pelo ponto de amarragéo.
12275-K/T-2013 Twistlock / Twistlock / Twistlock / Twistlock / Kierrelukitus / ~ connectors, the gate is spring-loaded, additionally requiring the user to thread  vermeiden. Bei der Benutzung des Verbindungselement ist auf den sicheren Nell‘utilizzo di connettori fare attenzione che il del moschettone sia bloccato.  d'assurage) afin d'éviter que 'tlément de liaison ne s'ouvre a cause de la corde.  través de la cuerda. Enla utilizacion del elemento de union se prestara atencion - (1.10-1.13+1.15) colocagdo correta da corda (por exemplo, no caso de
H-173-TRI. DOUBLE TRI | 112 x 76mm | EN362:2004.EN | ~c010ai~E0301 UIAA 121 26 mm: 8 kN |24 kN 7 kN TR A Vridlas / Twistlock / Dénme kilit / Twistlock / Twistlock the gate closed (coupling nut) to achieve full locking strength, or for auto- Verschluss des Schnappers zu achten. Dazu muss die 2. Sicherung immer A tale scopo bloccare sempre la seconda sicurezza (dado di serraggio) o, Lors de [lutilisation de longes, il convient de veiller a la fermeture sécurisée a que el gatillo esté correctamente cerrado. A tal efecto, siempre habra que dispositivos de seguranga de cordada), a fim de evitar uma abertura do
12275-H:2013 TRI Trilock / Trilock / Trilock / Trilock / Trilock / Trilock / Trilock /  'ocking connectors, the engagement of the spring-loaded gate shall lock verschlossen werden (Uberwurfmutter) bzw. bei automatisch verriegelnden con connettori a chiusura automatica, verificare linnesto del bloccaggio des loqueteaux. A cet effet, la 2e sécurité doit toujours étre fermée (écrou cerrar el 2 seguro (tuerca de racor) o, en elementos de union de bloqueo elemento de conexao pelo cabo. Ao utilizar um elemento de conex&o, conferir
H-173-TW! DOUBLE TWIST | 112 x 76mm E%g%f_ﬁ%%’“ CE0123:CE0321 UIAA 121 26 mm: 8 kN 24 kN: 7 kN TW: Al Trilock / Trilock / Trilock / Trippellas / Trilock / Trilock / completely with a snap or “clicking” sound (1.4-1.7). Connectors with gates to  Verbindungselementen das Einrasten der automatischen Verriegelung iberpriift automatico (1.4-1.7). d’accouplement) ou bien dans le cas de connecteurs a verrouillage automatico, se debe comprobar que el bloqueo automatico cierre correctamente que o fecho de engate esteja segurado. Portanto, o 2°. dispositivo de
EN 362:2008-EN Trilock / Trilock be locked manually (e.g. coupling nut) must only be used when the user does ~ werden (1.4-1.7). Verbindungselemente mitmanuell zu verriegelnden Verschilissen | connettori con chiusure da bloccare manualmente (es. dado di serraggio) automatique, I’enclenchement du verrouillage automatique doit étre vérifié (1.4-1.7). Los elementos de unién con cierres de bloqueo manual (p. €j. tuerca  seguranga deve sempre ser fechado (rosca), ou ainda, no caso de elementos
H-176-SC | OVALSCREW | 109x58mm = —y5o7c"1oqy3  {CE0123 CE0321 UIAA 121 20 mm: 8 kN {24 kN{ 7 kN SC . Al PL  Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock / not have to fasten or unfasten it frequently during the working day. Connectors  (z.B. Uberwurfmutter) diirfen nur verwendet werden, wenn der Benutzer diese possono essere utilizzati solo se I‘operatore non li deve agganciare e (1.4-1.7). Les connecteurs a verrouillage manuel (p. ex. écrou d"accouplement)  de racor) solamente deben emplearse en caso de que no sea necesario que el de conexdo de trava automatica, é necesséario verficar o engate da trava
H-176-TRI| DOUBLE-OTRI | 109 x 58mm | EN362:2008:EN | ~c403icE0321 UIAA 121 21 mm: 8 kN 124 kN. 7 kN TR Al Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock / shall never be used in a position of resting on an edge (1.8+1.16). Likewise, it wahrend eines Arbeitstages nicht h&ufig ein- oder aushdngen muss. sganciare frequentemente durante una giornata di lavoro (1.8+1.16). | ne peuvent étre utilisés que lorsque I'utilisateur ne doit pas, pendant une journée  usuario los enganche y desenganche frecuentemente durante su jornada automatica (1.4-1.7). Elementos de conexdo com fechos de trava manuais
12275-H:2013 Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock / Pinchlock should only be possible to load the connector in the major axis (1.17). If loading  Verbindungselemente diirfen nur so eingesetzt werden, dass ein Aufsetzen auf connettori devono essere utilizzati in modo da escludere lo sfregamento de travail, les accrocher ou les décrocher souvent. Les connecteurs doivent étre  laboral. Los elementos de unién solamente deben emplearse de tal forma que  (p.ex. roscas) somente devem ser utilizados, quando o usuério ndo tem de
H-176-TW DOUBLE-O TWIST! 109 x 58mm E;\lzg%:_a(?gg%N CE0123| CE0321 UIAA 121 21 mm! 8 kN 124 kN! 7 kN Wi AL m) M Material / Material / Materiale / Matériau / Material / Material / the major axis cannot be guaranteed, only use connectors with a strength that ~ der Kante ausgeschlossen ist (1.8+1.16). Ebenso sollte das Verbindungselement contro lo spigolo (1.17). | connettori devono essere sollecitati dal carico mis en place seulement de fagon que la pose sur une aréte soit impossible se evite que se apoyen en el borde (1.8+1.16). Del mismo modo, el elemento  engata-los e desengata-los com frequéncia durante um dia de trabalho.
: - Materiaal / Materiale / Materiale / Materiaali / Material / YAIKO / meets the requirements for a transverse load (e.g. CE-Class M). Connectors nur in der Hauptachse belastet werden kdnnen (1.17). Ist Letzteres nicht soltanto nell‘asse principale, altrimenti possono essere utilizzati soltanto (1.8+1.16). De la méme maniére, le connecteur ne peut étre chargé que dans de unidn solamente deberia poder cargarse en el eje principal (1.17). Sino se Elementos de conexdo somente devem ser utilizados, onde ndo ha como
H-177  Karabiner Marble . 175x71mm | EN 362-T:2004 | CE0321: CE0321 22 mm 16 mm 2T kN TR Al Malzeme / tworzywo / Material . S should be configured in such a way that the installed connector will fall by itself  sicherzustellen, diirfen nur Verbindungselemente eingesetzt werden, deren —connettori con resistenza sufficiente per un carico trasversale (es. classe M).  I'axe principal (1.17). Si ce dernier point ne peut pas étre garanti, seuls des puede garantizar este Gltimo requisito, solamente deben emplearse elementos mexer com a borda (1.8+1.16). O elemento de conexdo também deve ser
H-180 FS90 STXW | 227 x180mm | EN 362-A:2004 |CE0321i{CE0123 65 mm 23 kN EH | st AL Aluminium alloy / Aluminium Legierung / Lega di alluminio / into the correct position (major axis) under dynamic loading (or fall arrest). Festigkeit fiir eine Querbelastung ausreichen (zB. Klasse M). Bestimmte Determinate applicazioni, come ad esempio I'ancoraggio a profili di metallo ~ connecteurs dont la résistance est suffisante pour une charge transversale (p. de union cuya resistencia soporte un esfuerzo transversal (p. Ej. clase M). solicitado somente no eixo principal (1.17). Caso isto néo possa ser garantido,
19001 DOUBLE-OTRI 00 sg EN 362-T:2008; EN| c0103. cE0321 UIAA 121:2013 by 8 KN 124 kNL7 KN i Alliage d'aluminium / Aleacion de aluminio / Liga de Always use compatible connections. If the connector is used in a fall arrest Verwendungen, wie z.B. das Anschlagen an breite Metallprofile oder Gurte, larghi o imbracature, possono ridurre la resistenza del connettore. Se il ex. classe M) peuvent étre utilisés. Certaines utilisations, comme p. ex. 'ancrage  Determinados usos, como p. €j., el anclaje en perfiles metalicos anchos o somente podem ser utilizados elementos de conexo cuja resisténcia seja
~19%- CAP X 90MM ™ 42275-T:2013 : mm aluminio / AIumm;um/Iegenqgl/'Alulm|r.1|/umleg'erl|ng/ ) system, the length of the connector must be considered for the calculation of kénnen die Festigkeit des Verbindungselements mindern. Wird das connettore viene utilizzato in un sistema anticaduta, tenere presente la sua  sur des profils métalliques larges ou harnais, peuvent diminuer la résistance du  correas pueden reducir la resistencia del elemento de unién. Si el elemento de  suficiente para um esforgo transversal (p.ex. categoria M). Determinadas
ﬁ'”m'”'uTSIEQQ””g/ A,ﬁllumnmljeerlmkl A)”S”t“”'“'r'ege””g ; the total fall distance (1.14). f a connector is equipped with a fall indicator and - Verbindungselement in einem Auffangsystem verwendet, ist die Lange des  lunghezza nel calcolo dellaltezza di caduta (1.14). Se un connettore é dotato ~ connecteur (1.14). Si le connecteur est utiisé dans un systéme antichute, il union se emplea en un sistema anticaida, se debe tener en cuenta la longitud  aplicages, como p.ex. a conexo a ancoragens de metal compridos ou
Aﬁj?rhjiﬁi%vzuylli%oau uminyum alagimi /- Stop aluminium /- 5 411 arrest into a Karabiner achieves a fall arrest peak force of > 5 kN, the Verbindungselements bei der Berechnung der Fallstrecke zu berlicksichtigen di indicatore di caduta, in caso di caduta nel moschettone con un forza di >5  convient de tenir compte de la longueur du connecteur pour le calcul du parcours — del elemento de unién en el calculo del trayecto de caida (1.14). Si un elemento  cintos, podem reduzir a resisténcia dos elementos de conex&o. Se o elemento
ST Steel/ JStahI | Acciaio / Acier / Acero / Aco / Staal / Stal / connector shall be removed from service as indicated by the fall indicator. (1.14). Ist ein Verbindungselement mit einem Absturzindikator ausgeriistet und ist kN, I'indicatore di caduta lo segnala. In tal caso, come in qualsiasi altro caso  de chute. Si un connecteur est équipé d’un indicateur de chutes et si une chute  de union esta equipado con un indicador de caidas y si se ha sufrido una caida  de ligag&o for utilizado em um sistema antiquedas, o comprimento do elemento
Stal / Teras / Stal / Xahuag / Celik / Stagl / Jeklo In this and all cases, any connector experiencing a fall arrest, the connector  ein Absturz in den Karabinerhaken erfolgt mit einer Stosskraft von > 5 kN, wird dies  di sollecitazione di un connettore in seguito a una caduta, non devono pill  s'est produite dans le mousqueton avec une force de choc > 5 kN, celle-ci sera  sobre el mosquetdn con una sacudida de > 5 kN, esto aparece indicado por el de conexdo deve ser considerado quando for calculado o espago livre de
and all equipment experiencing fall arrest service shall be immediately removed essere utilizzati sia dell'elemento che [intera attrezzatura (1.18-1.19). indiquée dans l'indicateur de chutes. Dans ce cas, comme dans tout autre cas indicador de caidas. En este caso, como en cualquier otro caso de esfuerzo queda (1.14). Se um elemento de conex&o for equipado com um indicador de

V2A

Stainless steel / Edelstahl / Acciaio inossidabile / Acier
inoxydable / Acero inoxidable / Ago inoxidavel / Roestvrij

from such service (1.18-1.19).

durch den Absturzindikator angezeigt. In diesem Fall, wie in jedem anderen Fall
der Beanspruchung eines Verbindungselements durch einen Absturz, ist dieses,

2.) Contrassegnazione

de sollicitation du connecteur par une chute, celui-ci doit, ainsi que la totalité

mecanico del elemento de union a través de una caida, éste, al igual que el

queda, e se tiver ocorrido uma queda no mosquetdo com uma forga de > 5 kN,

IA R J staal / Rustfrit stal / Stal / Ruostumaton teras / Rostfritt stal / ~ 2.) Marking wie die gesamte Ausrlstung, der weiteren Benutzung zu entziehen (1.18-1.19). (1) Logo del produttore, (II) Codice articolo, (Ill) Norma/e e anno, (IV) Carico de I'équipement, étre retiré de I'utilisation (1.18-1.19). resto del equipo, se retirara de su uso (1.18-1.19). isto é indicado através do indicador de queda. Neste caso, como em qualquer
Anschegpnt Avogeidwro xaAuBag / Paslanmaz gelik / Stal nierdzewna /(1) Manufacturer logo, (I1) ltem number, (I1l) Standard(s) and year, (IV) max. 2.) Kennzeichnung max., (V) Simbolo di avvertenza “Seguire le istruzioni per I'uso*, (VI) Marchio ~ 2.) Caractéristiques 2.) Marcaje 0Utf_° caso de esforgo _dO elemento de conexéo IdeVldO auma queda, este,
Nerjavno jeklo load, (IV) Serial number, (V) Note symbol “Observe instructions for use”, (VI) (1) Herstellerlogo, (I1) Artikelnummer, (I11) Norm(en) und Jahr, di conformita, (VII) Nr. di serie, (VIIl) Mese e anno di costruzione () Logo du fabricant, (Il) Numéro d'article, (IIl) Norme(s) et année, (IV) Charge (1) Logotipo del fabricante, (Il) Namero de articulo, (Ill) Norma(s) y afio, (V) @ssim como todo o equipamento, deve ser removido do servigo (1.18-1.19).
re/' Conformity sign, (VII) Series no, (VIIl) Month and year of manufacture (IV) max. Belastung, (V) Hinweissymbol ,Gebrauchsanleitung beachten®. (VI) 3.) Dichiarazione di conformita max., (V) Symbole d’avertissement ,Respecter les instructions d'utilisation®, (VI) Carga maxima admisible, (V) Simbolo de aviso “Seguir instrucciones de uso®, 2.) Marcggéo . ] .
| 3.) Declaration of Conformity Konformitétszeichen, (VII) Seriennummer (VII) Monat und Jahr der Herstellung || ‘tgsto competo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al Marque de conformité, (VII) N° de série, (VIIl) Mois et année de fabrication (V1) Signo de conformidad, (VIl) Nimero de serie, (VIIl) Mes y afio de fabricacion (1) Logotlpo do faprlcante, (_II) _Nurr]ero do artlgo_, (11 N~orma(s) e gnci, (V)
. s The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the 3.) Konformititserklarung seguente indirizzo internet: www.skylotec.com/downloads. 3.) Attestation de conformité 3.) Declaracién de conformidad Carga max, (V) Simbolo de '”d'°a§a° ,Observar instrugbes de servigo", (V1)
§ \ K following website:www.skylotec.com/downloads. Der vollsténdige Text der EU- Konformitétserklérung ist unter der folgenden  4.) ertificato di identificazione e di garanzia Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible & 'adresse  El texto integro de la declaracion de conformidad UE se encuentra disponible  Simbolo de conformidade, (V1I) N.° de série, (VIll) Més e ano de fabrico
A4 4.) Identification and warranty certificate Internetadresse verfugbar: www.skylotec.com/downloads. 4.1) Tipo suivante : www.skylotec.com/downloads. en la siguiente direccién de Internet: www.skylotec.com/downloads. 3. Decla_ragéo de conformid~ade _ o )
N ; K K 4.1) Type 4.) Identifizierungs- und Gewihrleistungszertifikat 4.2) Articolo nr. 4 Certificat d‘identification et de garantie 4.) Certificado de identificacion y garantia O texto integral da declaracgo de conformidade UE esta disponivel no
2 sin_ v v S 4.2) ltem no. 4.1) Typ 4.3) Nr. di serie 4.1) Type 4.1) Tipo seguinte endereco de Internet: www.skylotec.com/downloads.
4.3) Series no. 4.2) Artikel- Nr. 4.4) Mese e anno di costruzione 4.2) Référence 4.2) Numero de articulo 4.) Certificado de identificacao e de garantia
s 1.16 A 1.17 4.4) Month and year of manufacture 4.3) Serien-Nr. 5.) Scheda di controllo 4.3) N° de série 4.3) Numero de serie 4.1) Tipo
&: 5.) Check card 4.4) Monat und Jahr der Herstellung 5.1-5.4) Compilare in caso di revisione 4.4) Mois et année de fabrication 4.4) Mesy afio de fabricacion 4.2) N.° de artigo
5.1-5.4) To be completed for audit 5.) Kontrollkarte 5.1) Persona competente 5.) Fiche de contrdle 5.) Tarjeta de control 4.3)N.° de serie _
5.1) Tester 5.1-5.4) Bei Revision auszufiillen 5.2) Motivo 5.1-5.4) a compléter lors de la révision 5.1-5.4) A cumplimentar al realizar la revision 4.4) Més e ano de fabrico
5.2) Reason 5.1) Prifer 5.3) Annotazione 5.1) controleur 5.1) Inspector 5.) Cartao de controlo:
5.3) Remark 5.2) Grund 5.4) Verifica successiva 5.2) motif 5.2) Razon 5.1-5.4): A preencher durante a reviséo
5.4) Next inspection 5.3) Bemerkung 6.) Informazione individuale 5.3) remarque 5.3) Observacion 5.1) Técnico responsavel; 5.2) Motivo

5.4) Nachste Untersuchung

6.) Individuelle Informationen
6.1-6.4) Vom Kaufer auszufiillen
6.1) Kaufdatum

5.4) prochain controle

6.) Infomations de I‘individual
6.1-6.4) a compléter par ‘acheteur
6.1) date d‘achat

5.4) Siguiente inspeccién

6.) Informacion de la persona

6.1-6.4) A cumplimentar por el comprador
6.1) Fecha de compra

5.3) Observagéo; 5.4) Proxima inspecao
6.) Informagao Pessonal

6.1-6.4) A preencher pelo comprador;
6.1) Data de compra;

6.) Individual information
6.1-6.4) Completed by purchaser
6.1) Date of purchase

6.2) First use

6.1-6.2) Da compilarsi da parte dell'utilizzatore
6.1) Data di acquisto

6.2) Primo utilizzo

6.3) Utilizzatore

6.3) User 6.2) Erstgebrauch 6.4) Azienda 6.2) premiére utilisation 6.2) Primera utilizacion 6.2) Primeira utilizag&o;
6.4) Company 6.3) Benutzer 7.) Elenco degli organismi certificatori 6.3) utilisateur 6.3) Usuario 6.3) Usuério;
7.) List of certifying bodies 6.4) Unternehmen 6.4) société 6.4) Empresa 6.4) Empresa

7.) Liste der zertifizierenden Stelle 7.) Liste des services de certification 7.) Lista de los organismos de certificacion 7.) Lista dos organismos de certificagio

| ®
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Waarschuwing

De uitrusting mag niet buiten de individuele doelbestemming worden gebruikt.
Er kunnen gevaren ontstaan wanneer bij de toepassing verschillende
uitrustingscomponenten op een wijze met elkaar worden gecombineerd die
interfereert met het veilig gebruik van de afzonderlijke bestanddelen of die tot
een onderlinge buitenwerkstelling van de functies leidt.

Informatie — zorgvuldig lezen

De gebruiksaanwijzingen dienen altijd in de taal van het betreffende land
aanwezig te zijn. Zijn deze gebruiksaanwijzing niet aanwezig,dan dient dit voor
de wederverkoop door de verkoper met SKYLOTEC te worden afgestemd. De
uitrusting mag enkel door personen in een goede lichamelike en geestelijke
gezondheidstoestand worden gebruikt. Deze gebruikers dienen een training te
hebben gevolgd in het veilig gebruik ervan, over noodzakelijke kennis te
beschikken of onder toezicht van een dergelijk persoon te staan. Er dienen
noodplannen aanwezig te zijn voor alle mogelijke gevallen. De reddingswerken
moeten zo snel mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Véor het gebruik

Voor ieder gebruik moet gewaarborgd zijn dat de noodzakelijke vrije ruimte
onder de gebruiker zo groot is dat in geval van een val de persoon niet met een
smak op de grond of op een object terecht kan komen. De complete persoonlijke
bescherming inclusief de betreffende individuele onderdelen (o.a. gespen,
gordelbanden, componenten van textiel en metaal, verstellers, sluitingen) moet
op beschadigingen worden gecontroleerd op schade ontstaan door vervorming,
scheuren of slijtage en deze moet volledig functioneel zijn. Bij twijfel over een
veilige toestand het gebruik direct staken of bij beschadiging vergrendelen.

De uitrusting dient na een val door een deskundige te worden gecontroleerd en
moet worden afgevoerd, wanneer deze niet meer bruikbaar zou worden verklaard.

Veiligheidseisen

De instructies voor de bescherming van de gebruiker en de uitrusting dienen
strikt in acht genomen te worden! De productaanduiding moet leesbaar zijn!
Het is belangrijk dat de gebruiker alle bevestigings- of verstelbare onderdelen
tijdens het gebruik regelmatig controleert.

«  Verwerkingstemperatuur -35 tot +40 °C

Droog bewaren en transporteren en beschermd tegen licht.

Contact met agressieve stoffen vermijden.

Let op gevaar van hangtrauma.

Let op gevaar door scherpe randenen op ruwe oppervlakken letten.
Let op gevaar van elektrische apparatuur.

Uitrusting niet aantrekken in de gevarenzone van vallen.

Hitte en vuur vermijden.

Inspectie

Een regelmatige beoordeling volgens de nationale voorschriften is vereist. In
Europa is een jaarlijkse audit door een deskundige noodzakelijk. De criteria
voor het buitengebruikstellen zijn afhankelijk van het product, de frequentie
van het gebruik en de externe omstandigheden. De duurzaamheid van alle
persoonlijk beschermingsmiddelen neemt in de loop van de levensduur
onvermijdelijk af. Die wordt versneld door UV-straling, hitte, chemicalién,
agressieve atmosferen verontreiniging.

De levensduur is niet begrensd wanneer:

a) Er geen beschadiging zoals op de foto's 1.1, 1.2, 1.3 en 1.6 aanwezig is,

b) de functie niet is beperkt en

c) er minimaal één keer jaar een controle plaatsvindt.

Onderhoud en opslag

De productaansprakelijkheid van de fabrikant is niet van toepassing op materiéle
of lichamelijke (vervolg)schade die ook kan voorkomen bij een deugdelijke
werking en kundig gebruik van persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen.
Bij veranderingen aan de uitrusting en het niet in acht nemen van deze
gebruiksaanwijzing of de geldige ongevallenpreventievoorschriften vervalt de
uitgebreide productaansprakelijkheid van de fabrikant. De uitrusting dient de
gebruiker ervan persoonlijk ter beschikking te staan. Voor ieder gebruik (met
uitzondering van de nooduitrusting of bij verzegeling) is het verplicht de PBM te
controleren (visuele controle en werking). Reparaties en regelmatige controles
mogen alleen uitgevoerd worden door deskundige personen overeenkomstig de
gebruiksaanwijzing van de fabrikant. 6.6) Alleen ob het markering schrijfen of met
een Edding 3000 markeren en als zodanig in het logboek noteren. Neem bij twijfel
altiid contact op met de fabrikant. Indien er bij de inspectie fouten worden ontdekt,
moet het product worden vervangen.

1.) Verbindingselementen

Voor gebruik moet het verbindingselement op scheuren en beschadigingen
door vervorming en slijtage worden gecontroleerd. Er mogen ter aanduiding
geen extra mechanische (door inslaan, graveren, slijpen, etc.) markeringen
worden aangebracht. (1.1-1-3) Bij twijfel over een veilige toestand het gebruik
direct staken. Bij het gebruik van het verbindingselement dienen altijd de
volgende punten in acht te worden genomen: (1.9) Positie tijdens het gebruik,
om opheffen door het aanslagpunt te voorkomen. (1.10-1.13+1.15) Correcte
plaatsing van de lijn (bijvoorbeeld bij zekering vooraf) om een opening van het
verbindingselement door het touw te voorkomen. Bij het gebruik van het
verbindingsmiddel moet op een veilige sluiting van de snapschoot gelet worden.
Daarbij moet de 2e beveiliging altijd gesloten worden (dopmoer) resp. bij
automatisch vergrendelende verbindingselementen het vastklikken van de
automatische vergrendeling gecontroleerd worden (1.4-1.7).Verbindingselementen
met manueel te vergrendelen sluitingen (bijv. dopmoer) mogen enkel gebruikt
worden, wanneer de gebruiker deze tijdens een werkdag niet vaak in- of uithangen
moet. Verbindingselementen mogen maar zo ingezet worden, dat opzetten op de
kant uitgesloten is (1.8+1.16). Eveneens moet het verbindingselement alleen in de
hoofdas belast kunnen worden (1.17). Wanneer dit laatste niet kan worden
gegarandeerd, mogen enkel verbindingselementen worden ingezet, waarvan de
sterkte voor een dwarsbelasting volstaat (bijv. klasse M). Bepaalde gebruiken,
zoals bijv. het aanslaan aan brede metalen profielen of gordels, kunnen de sterkte
van het verbindingselement verminderen. Als het verbindingselement in een
opvangapparaat wordt gebruikt, moet de lengte van het verbindingselement bij de
berekening van de valafstand in aanmerking worden genomen (1.14). Als een
verbindingselement met een valindicator is uitgerust en als een val in de
karabijnhaak is gebeurd met een impactkracht van > 5 kN, wordt dit door de
valindicator weergegeven. In dit geval, zoals in elk ander geval van belasting van
een verbindingselement door een val, moet dit, net als de volledige uitrusting, aan
verder gebruik onttrokken worden (1.18-1.19).

2.) Markering

(1) Fabrikantenlogo, (I1) Artikelnummer, (lll) Norm(en) en jaar,

(IV) Max. belasting, (V) Symbool ,Gebruiksaanwijzing inachtnemen®, (VI)
Conformiteitsteken, (VII) Serie-nr, (VIIl) Maand en jaar van fabricage

3.) Conformiteitsverklaring
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het
volgende internetadres: www.skylotec.com/downloads.

4.) Identificatie- en garantiecertificaat
4.1) Type

4.2) Artikel-nr

4.3) Serie-nr

4.4) Maand en jaar van fabricage

5.) Controlekaart

5.1-5.4) Gelieve bij de inspectie in te vullen
5.1) Controleur

5.2) Reden

5.3) Opmerking

5.4) Volgende inspectie

6.) Persoonsinformatie

6.1-6.4) Gelieve door de koper in te vullen
6.1) Aankoopdatum

6.2) Eerste gebruik

6.3) Gebruiker

6.4) Bedrijf

7.) Lijst van certificeringsinstanties

Levensgevaar

£
~

Advarsel

Udstyret ma ikke anvendes til andet, end til det, som det er beregnet til. Der
kan opsté farlige situationer, hvis de forskellige udstyrsdele ved anvendelsen
kombineres pa en sadan made, at de nedsaetter den sikre anvendelse af
hver enkelt del eller at de enkelte dele gensidigt ophaever deres funktion.

Information — skal l&ses omhyggeligt

Brugsanvisningen skal altid forefindes pa landets sprog. Hvis den ikke
foreligger, skal dette afklares af seelger med SKYLOTEC inden salget.
Udstyret ma kun anvendes af personer, der fysisk og mentalt er sunde. De
skal veere instrueret i dets sikre brug og have de ngdvendige kundskaber
eller bruge det under opsyn af en person, der har disse kundskaber. Der skal
veere udarbejdet ngdplaner til alle teenkelige ngdsituationer.
Redningsforanstaltninger skal udfgres sa hurtigt som muligt.

For anvendelse

Fer brugen skal man altid sikre sig, at der er s& megen plads neden under
brugeren, at brugeren ikke rammer jorden eller en forhindring ved et evt. et
fald.

Den komplette personlig beskyttelse og dens enkelte komponenter (bl.a.
spaender, seleband, komponenter af tekstiler og metal, justeringsanordninger,
lukkeanordninger) skal kontrolleres for skader ved deformering, revner eller
slitage, og den skal veere fuldstaendigt funktionsdygti. Hvis der er nogen tvivl
om udstyrets sikre tilstand, skal det omgaende tages ud af brug eller spaerres
ved beskadigelse.

Udstyret skal efter en nedstyrtning tages ud af brug og kontrolleres af en
sagkyndig. Hvis det ikke laengere kan anvendes, skal det bortskaffes.

Sikkerhedskrav

Anvisningerne skal falges ngje for at beskytte brugeren og udstyret!

Produktmeerkatet skal altid veere fuldsteendig leeseligt! Det er en absolut

ngdvendighed, at brugeren jeevnligt kontrollerer samtlige fastgerelses- og/

eller enkeltkomponenter under brugen.

*  Anvendelsestemperatur —35 til +40 °C

+  Korrekt opbevaring og transport (Tert og beskyttet mod lys).

*  Undga kontakt med aggressive stoffer

«  Veer opmaerksom pa farer pga. haengetraume.

¢ Veer opmerksom pa fare pga. kanter og veer opmaerksom pa ru
overflader.

«  Veer opmeerksom pa farer pga. elektriske installationer

«  PSAma ikke tages pa i omrader med nedstyrtningfare.

«  Undga varme og flammer.

Kontroller og levetid

Der skal foretages regelmaessige eftersyn iht. de lokalt gaeldende regler. |
Europa skal der fx foretages et arligt eftersyn ved en sagkyndig. Brugstiden
er afhengig af prdouktet, anvendelseshyppigheden og de ydre
anvendelsesbetingelser. Det kan ikke undgas, at det personlige sikringsudstyr
i lgbet af sin levetid mister sin holdbarhed. Denne proces fremskyndes af
UV-straling, varme, kemikalier, aggressiv atmosfeere og forurening.
Levetiden er ikke begreenset, hvis:

a) der ikke er skader iht. illustrationerne 1.1, 1.2, 1.3 0g 1.6,

b) funktionen ikke er nedsat og

c) hvis der gennemfgres en kontrol mindst en gang om aret.

Service og opbevaring

Producenten haefter ikke for materiale- eller personskader, som kan optraede
pa trods af, at det personlige faldsikringsudstyr fungerer, som det skal, og
anvendes forsvarligt. Producentens udvidede ansvar bortfalder ved
@ndringer pa udstyret samt ved tilsideszettelse af denne brugsanvisning eller
de geeldende ulykkesforebyggende bestemmelser. Udstyret bgr sta il
radighed for den individuelle bruger. Det personlige sikkerhedsudstyr skal
altid kontrolleres (visuel og mht. funktion) inden hver brug (undtagen
ngdudstyr eller forseglet udstyr). Reparationer og regelmassige kontroller
ma kun udfgres af sagkyndige efter ngjagtig instruktion via producenten. Ved
enhver tvivl, kontakt venligst producenten. Hvis du bemeaerker fejl under
kontrollen, skal produktet udskiftes.

1.) Forbindelsesled

Inden du bruger forbindelseselementet, kontroller, om der er opstaet revner
eller skader pa grund af deformering eller slitage. Der ma ikke seettes ekstra
mekaniske markeringer (tal fra tatoverhammer, gravering, slibning e.lign.)
som meerkning.

(1.1-1-3) Hvis der er tvivi om udstyrets sikre tilstand, skal det omgaende
tages ud af brug. Ved brug af forbindelseselementet skal du vaere opmaerksom
pa fglgende:

(1.9) Position under brug - for at undgd &bning forarsaget af
anhugningspunktet.

(1.10-1.13+1.15) Korrekt ileegning af line (f.eks. ved sikring af ferstemand) —
for at undga, at linen abner forbindelseselementet.

Ved brugen af forbindelseselementer skal man veere opmeerksom pa, at
lasen er faldet i hak. Hertil skal den 2. sikring altid lases (omlgbermatrik) og
ved selvidsende forbindelsesled skal den selvidasende mekanisme
kontrolleres (1.4-1.7). Forbindelsesled med manuelle lukninger (f.eks.
omlgbermatrik) ma kun anvendes, hvis brugeren i lgbet af en arbejdsdag
ikke skal abne og lukke for ofte. Forbindelsesled méa kun anvendes, hvis det
er udelukket at de kan szette sig fast pa kanten (1.8+1.16). Forbindelsesledet
bar ogsa kun kunne belastes i hovedaksen (1.17). Hvis man ikke er sikker pa
sidstnaevnte, ma der kun benyttes forbindelsesled, som har en tilstraekkelig
belastningsevne til en tveergadende belastning (f.eks. klasse M). Bestemte
anvendelsessituationer, som f.eks. fastgerelse til brede metalprofiler eller
remme, kan nedseette forbindelseselementets brudstyrke. Benyttes
forbindelsesledet i et faldsikringssystem, skal der tages hensyn il
forbindelsesledets leengde ved beregning af faldleengden (1.14). Hvis
forbindelsesledet er udstyret med en faldindikator og karabinhagen i en
faldsituation er blevet belastet med en stadkraft pa > 5 kN, vises dette via
faldindikatoren. | dette tilfeelde, somialle andre tilfaelde, hvor et forbindelsesled
er blevet belastet i forbindelse med et fald, ma det, ligesom hele udstyret,
ikke benyttes igen (1.18-1.19).

2.) Markning

(1) Producentens logo, (1) artikelnummer, (I1l) standard(er) og ar,

(IV) maks. belastning, (V) symbol ,Se brugsanvisningen®,

(VI) Overensstemmelsesmeerke; (VII) Serie-nr., (VIII) Maned og ar for
fremstilling

3.) Overensstemmelseserklaring
Hele EU-overensstemmelseserkleeringens ordlyd kan leses pa felgende
internetside: www.skylotec.com/downloads.

4.) Identifikations- og garanticertifikat
4.1) Type

4.2) Artikel-nr.

4.3) Serie-nr.

4.4 Maned og ar for fremstilling

5.) Kontrolkort

5.1-5.4) Skal udfyldes ved revision
5.1) Kontrollant

5.2) Grund

5.3) Anmaerkning

5.4) Neeste undersggelse

6.) Personoplysninger
6.1-6.4) Skal udfyldes af kaber
6.1) Kgbsdato

6.2) Farste anvendelse

6.3) Bruger

6.4) Virksomhed

7.) Liste over certificeringsorganer
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Advarsel

Utstyret ma ikke brukes utenfor det individuelle formalet det er bestemt for.
Det kan oppsta farer dersom ulike utstyrsdeler kombineres med hverandre
under bruk pa en mate som pavirker sikker bruk av de enkelte delene eller
farer til en gjensidig uthekting av funksjonalitetene.

Informasjon - les noye

Bruksanvisningen méa alltid veere tilgjengelig pa landets sprak. Dersom
denne ikke foreligger, skal dette avklares mellom forhandler og SKYLOTEC
for videresalg. Utstyret skal bare brukes av personer med god fysisk og
psykisk helse. Disse ma veere oppleert sikker bruk, ha den ngdvendige
kunnskapen, eller veaere under oppsyn av en person med denne kunnskapen.
Planer for eventuelle ulykker ma finnes for alle eventualiteter. Redningstiltak
ma kunne gjennomferes sa raskt som mulig.

Fer bruk

Far hver bruk skal det sikres at det ngdvendige, frie rommet under brukeren
er stort nok, slik at vedkommende ikke treffer bakken eller et hinder i tilfelle
fall. Hele personlig beskyttelse og respektive tilhgrende enkeltdeler (bl.a.
spenner, band, tekstiler og metallkomponenter, justeringsinnretninger, laser)
ma kontrolleres med tanke pa deformasjon, sprekker eller slitasje, og de ma
fullt ut fungere som tiltenkt. Ved tvil om utstyret er i sikker stand, ma det
umiddelbart tas ut av bruk eller sperres av ved skader.

Etter et fall ma utstyret tas ut av bruk og testes av en ekspert. Hvis det ikke
lenger kan benyttes, ma det avhendes.

Sikkerhetskrav

Instruksjonene ma, av hensyn til brukerens og utstyrets sikkerhet, overholdes
ngye! Produktmerkingen ma veere fullstendigleselig! Det er et betydelig
behov at brukeren med jevne mellomrom inspiserer all feste- og / eller
justerings- deler under bruk.

*  Brukstemperatur 35 til +40°C

Ma lagres og transporteres riktig. Tert og beskyttet mot lys.

Unnga kontakt med aggressive stoffer.

Veer oppmerksom pa fare pga. hengetraume.

Veer oppmerksom pa fare pga. kanter og ta hensyn til rue overflater.
Veer oppmerksom pa fare pga. elektriske anlegg.

PVU skal ikke oppfares i omrader hvor det er fare for fall.

Unnga varme og ild

Inpeksjon og levetid

Regelmessig kontroll iht. landsspesifikke angivelser er pakrevet. | Europa er
for eksempel krav om arlig kontroll utfert av en sakkyndig Utskiftingstilstanden
avhenger av produktet. Hver PSU mister. uunngaelig holdbarhet i lgpet av
levetiden. Dette akselereres med UV-straling, varme, kjemikalier, aggressive
atmosfeerer, forurensninger.

Levetiden er ubegrenset hvis:

a) det ikke er noen skader iht. bildene 1.1, 1.2, 1.3 og 1.6,

b) funksjonen ikke er pavirket og

c) produktet kontrolleres minst én gang i aret.

Vedlikehold og lagring

Produsentens roduktansvar dekker ikke materielle skader eller personskader,
som ogsa kan oppstd ved korrekt funksjon og bruk av personlig
beskyttelsesutstyr mot fall. Hvis man gjer forandringer pa  utstyret, eller hvis
man ikke folger denne bruksanvisningen eller gyldige forskrifter for
forebygging av ulykker, bortfaller produsentens utvidede produktansvar.
Utstyret skal vaere individuelt tilgjengelig for brukeren. Det er tvingende
ngdvendig med en kontroll (visuell og funksjon) av personsikringsutstyret fgr
hver bruk (unntatt ulykkesutstyr eller forseglet utstyr). Reparasjoner og
regelmessig kontroll skal bare gjennomfares av en sakkyndig etter ngyaktige
instruksjoner fra produsenten.

Ta kontakt med produsenten dersom du er i tvil. Hvis det oppdages feil ved
inspeksjonen, ma produktet skiftes ut.

1.) Forbindelseselementer

Far bruk méa koblingselementet kontrolleres for rifter og skader fra deformering
og slitasje. Det ma ikke monteres noen ekstra mekaniske markeringer
(slagtall, gravering, sliping osv.) for merking.

(1.1-1-3) Hvis du er i tvil om sikker stand, ma du straks la veere & bruke
utstyret. Ved bruk av koblingselementet ma det alltid tas hensyn til falgende
punkter:

(1.9) Posisjon under bruk for & unnga tvungen apning ved stoppunktet.
(1.10-1.13+1.15) riktig innlegging av tauet (f.eks. ved ledersikring) for &
unnga at tauet apner koblingselementet. Ved bruk av forbindelsesmiddel ma
en se til at klemmen er sikkert lukket. Ved dette ma den 2. sikringen alltid
lukkes (overfalsmutter) eller ved automatisk lasende forbindelseselementer
ma lasingen av den automatiske lasen kontrolleres (1.4-1.7).
Forbindelseselementer med manuelt lasende laser (f.eks. overfalsmutter) far
kun brukes hvis brukeren ikke ma henge disse inn eller ut ofte under en
arbeidsdag. Forbindelseselementer far kun brukes slik at en pasetting pa
kanten er utelukket (1.8+1.16). | tillegg ber forbindelseselementet kun kunne
bli belastet i hovedakselen (1.17). Hvis en ikke kan forsikre seg om det siste,
s& far en kun bruke forbindelseselementer som har en fasthet som er
tilstrekkelig for en tverrbelastning (f.eks. klasse M). Bestemte anvendelser,
f.eks. festing pa brede metallprofiler eller belter, kan forminske fastheten il
forbindelseselementet. Hvis forbindelses-elementet brukes i et fangsystem,
sa ma en ta hensyn til lengden til forbindelseselementet under beregning av
fallstrekningen (1.14).

Hvis et forbindelseselement er utstyrt med en styrtindikator, og et styrt i
karabinkroken skjer med en statkraft pa > 5 kN, vises dette av styrtindikatoren.
| dette tilfellet, som ogsa ved annen belastning av et forbindelseselement
pga. styrt, skal dette og hele utstyret ikke brukes lenger (1.18-1.19).

2.) Markering

(I) Produsentlogo, (Il) Artikkelnummer, (Ill) Norm(er) og ar, (IV) maks.
Belastning, (V) Henvisningssymbol ,Veer OBS pa bruksanvisningen®, (VI)
Konformitetstegn; (VII) Serienr, (VIIl) Produksjonsmaned og -ar

3.) Konformitetserklaering

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserkleeringen finner du pa felgende
internettadresse: www.skylotec.com/downloads.

4.) Identifiserings- og garantisertifikat

4.1) Type

4.2) Artikkelnr

4.3) Serienr

4.4) Produksjonsmaned og -ar

5.) Kontrollkort

5.1-5.4): Fylles ut ved inspeksjon
5.1) Kontrollgr

5.2) Grunn

5.3) Bemerkning

5.4) Neste undersgkelse
6.) Person-opplysninger
6.1-6.4) Fylles ut av kjgper
6.1) Kjopsdato

6.2) Farstegangsbruk

6.3) Bruker

6.4) Foretak

7.) Liste over sertifiserende organer

Livsfare

£
~

Varoitus

Varusteita saa kayttda vain niille maarattyyn tarkoitukseen. Vaaroja voi
syntya, jos kaytdssa yhdistetaan erilaisia varusteosia tavalla, joka vaikuttaa
negatiivisesti jokaisen yksittdisen osan omaan turvalliseen kéyttoon ja
toimintoon tai aiheuttaa osien toimintapojen keskindisen kumoamisen.

Tietoja — luettava huolellisesti

Ohjeet taytyy aina olla kaytettavissa kunkin maan kielelld. Jos néin ei ole,
jalleenmyyjan on selvitettdvd tdéma SKYLOTEC in kanssa ennen
edelleenmyyntid. Varusteita saavat kayttaa vain henkil6t, jotka ovat hyvassa
ruumiillisessa ja henkisessa terveydentilassa. Naiden taytyy olla koulutettuja
turvallisessa kéytdssé ja heilld taytyy olla tarpeelliset tiedot, tai olla sellaisen
henkilon valvonnassa. Hatatapaussuunnitelmat on oltava saatavilla kaikkia
mahdollisia tilanteita varten. Pelastustoimenpiteet taytyy voida suorittaa
mahdollisimman nopeasti.

Ennen kayttoa

Ennen jokaista kayttda on varmistettava, etta tarvittava vapaa tila kéyttéjan
alapuolella on niin suuri, ettd putoamisen tapahtuessa ei tapahdu térmaysté
maahan tai esteeseen.

Koko henkildkohtainen suojaus ja sen kulloisetkin yksittéiset osat (mm.
soljet, vyohihnat, tekstiili- ja metalliosat, saatolaitteet, lukot) on tarkastettava
epamuodostumien, halkeamien tai kulumien aiheuttamien vaurioiden varalta
ja niiden on oltava taysin toimintakunnossa. Mikéli niiden turvallinen kunto on
epédvarma, ota ne heti kaytosta tai esta niiden kayttd vaurioita havaittaessa.
Varusteet on otettava kaytostd putoamisen jalkeen ja asiantuntijan on
tarkastettava ne. Jos niitad ei enda voi kayttaa, ne on havitettava.

Turvallisuusvaatimukset

Ohjeita on noudatettava tiukasti kayttdjan ja varusteiden turvaksi!

Tuotemerkinnan on oltava taysin luettavissa! Olennaisesti on tarpeen, etta

kayttaja tarkastaa kaikki kiinnitys- ja/tai saatdosat kayton aikana

saanndllisesti.

«  Kayttélampdtila —35 ... +40°C

«  Varastoi ja kuljeta oikein (Kuiva ja valolta suojattuna).

+  Vélta kosketusta aggressiivisten aineiden kanssa.

*  Huomioi riippumisvamman vaara.

*  Huomioi reunojen aiheuttama vaara ja karkea paallypinta on otettava
huomioon..

*  Huomioi séhkolaitteiden aiheuttama vaara.

«  Henkildkohtaista suojainta ei aseteta putoamista uhkaavalla alueella.

*  Kuumuutta ja liekkejé on véltettava.

Tarkastus ja kayttoika

Séaanndllinen tarkastus maakohtaisten maaraysten mukaisesti on tarpeen.
Euroopassa vaaditaan esimerkiksi vuosittaista asiantuntijan suorittamaa
tarkastusta. Poistamiskypsyys on riippuvainen tuotteesta, sen kayton
toistuvuudesta ja ulkoisista kayttolosuhteista. Kaikkien henkilékohtaisten
suojaimien kestdvyys vahenee pakostakin kayton aikana. UV-sateet,
kuumuus, kemikaalit, epaedulliset ilmat, likaisuudet kiihdyttavat
heikentymista.

Kestoika ei ole rajoitettu, jos:

a) Kuvissa 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.6 esiettya vikaa ei ole,

b) toiminto ei ole hairiintynyt ja

c) vuosittainen tarkastu suoritetaan.

Huolto ja séilytys

Valmistajan tuotevastuu ei kata omaisuus- tai henkildvahinkoja, joita voi
sattua myds asianmukaisessa toiminnassa ja putoamisen ehkéisevien
henkilokohtaisten suojavarusteiden asianmukaisessa kéaytdssa. Varusteiden
muutoksista seka ohjeiden tai voimassa olevien
tapaturmanehkaisumaarayksien  noudattamattomuudesta  valmistajan
laajennettu tuotevastuu raukeaa. Varusteiden tulisi olla kayttajalleen
yksilollisesti kéytettivissa. Henkilokohtaisten suojavarusteiden tarkastus
(simamaarainen ja toiminta) ennen jokaista kayttéa  (paitsi
hatatapausvarusteet tai sinetdity) on ehdottoman valttaméatonta. Ota
epéaselvissa tapauksissa yhteys valmistajaan. Tuote téytyy vaihtaa uuteen,
jos tarkastuksessa havaitaan virheita.

1.) Haat

Kéyttéa ennen liitoselementti on tarkastettava, onko siind muodon
muutoksista tai kulumisesta syntyneitd repeytymid tai muita vaurioita.
Tunnistamista varten laitteeseen ei saa laittaa mitdan mekaanisia (iskemalla,
kaivertamalla, hiomalla) merkintja.

(1.1-1-3) Lopeta kaytto heti, jos epéilet, etta laitteen kunto ei ole turvallinen.
Liitoslementtia kéytettdessé on aina huomioitava seuraavaa:

(1.9) Kayton aikainen sijainti estamaan kiinnityspisteestd aiheutuva
[6ystyminen.

(1.10-1.13+1.15) Kdyden korrekti asennus (esim. varmistuslaite), estdméén
koydesta liitoselementin aukeamisen.

Hihnaa tai kdytta kaytettdessa on varmistettava, etta salpa lukkiutuu kunnolla.
Toinen lukitus (mutteri) on lukittava tai on tarkastettava, ettd automaattisesti
lukkiutuvat salvat lukkiutuvat oikein (1.4-1.7). Kasin suljettavia lukituksia
(esim. muttereita) saa kayttda vain, jos kayttajan ei tarvitse kiinnittaa tai
irrottaa niita usein tydpaivan aikana. Lukituksia saa kéyttaan vain niin, etté ne
eivat paase kallistumaan (1.8+1.16). Lukitus on lisaksi pyrittava
kuormittamaan vain paaakselin suunnassa (1.17). Jos se ei ole mahdollista,
on kaytettdva vain lukituksia, joiden kestavyys riittdd poikkikuormitukselle
(esim. luokka M). Tietyt kayttdtavat, esimerkiksi lukon kiinnittdminen leveisiin
metalliprofiileihin tai hihnaan, voivat pienentda lukon lujuutta. Jos lukkoa
kaytetddn putoamissuojaimessa, lukon pituus on otettava huomioon
laskettaessa putoamismatkaa (1.14). Jos lukossa on putoamisiimaisin ja
karabiinihakaan on kohdistunut > 5 kN iskuvoiman, putoamisilmaisin ilmaisee
sen. Talloin seka aina, kun lukko on kuormittunut putoamisen seurauksena,
koko suojain on poistettava kaytosta (1.18-1.19).

2.) Merkinta

(1) Valmistajan logo, (11) Artikkelinumero, (I1l) Normi(t) ja vuosi,
(IV)Enimmaiskuormitus, (V) Symboli ,Noudata kayttdohjeita®,
(VI)Vaatimuksenmukaisuustunnus; (VII) Sarja-nro, (VIIl) Valmistuskuukausi
ja -vuosi

3.) Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Taydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on kaytettavissé
seuraavassa Internetosoitteessa: www.skylotec.com/downloads.

4.) Tunnistus- ja takuutodistus
4.1) Tyyppi

4.2) Tuote-nro

4.3) Sarja-nro

4.4) Valmistuskuukausi ja -vuosi
5.) Tarkastuskortti

5.1-5.4) Tayté tarkistettaessa
5.1) Tarkastaja

5.2) Syy

5.3) Huomautus

5.4) Seuraava tarkastus

6.) Henkilékohtainen tieto
6.1-6.4) Myyjan taytettava
6.1) Ostospaivamaara

6.2) Ensikaytto

6.3) Kayttaja

6.4) Zritys

7.) Luettelo tarkastuslaitoksista

Hengenvaara

jgg‘ Livsfara

Varningsinstruktion

Utrustningen far inte anvandas for annat andamal &n vad den &r avsedd for.
Risker kan uppstd om olika utrustningskomponenter vid anvandningen
kombineras med varandra pa ett sadant sétt att séker funktion hos varje
enskild komponent paverkas, eller att funktionerna motverkar varandra
omsesidigt.

Information - las noga

Instruktionerna ska alltid finnas pa landets sprak. Om sé inte ar fallet ska
aterforsaljaren klarlagga detta med SKYLOTEC innan produkten saljs vidare.
Utrustningen far endast anvandas av personer med god fysisk och psykisk
halsa. Dessa ska ha fatt utbildning om saker anvéndning och ha nédvéandiga
kunskaper eller sta under uppsikt av en sadan person. Nodfallsplaner ska
finnas for alla tankbara scenarion. Raddningsatgarder ska kunna utforas sa
snabbt som mdjligt.

Fore anvandning

Kontrollera fore varje anvandning att det fria utrymmet under anvandaren ar
tillrackligt stort sa att ett eventuellt fall inte leder till nedslag i marken eller ett
hinder. Kontrollera att den personliga skyddsutrustningen och dess enskilda
delar  (bla. spannen, band, textl- och metallkomponenter,
installningsanordningar och las) inte &r skadade genom deformation, sprickor
eller nodtning, och att den ar fullt funktionsduglig. Ta omedelbart
skyddsutrustningen ur bruk om det rader nagon tveksamhet om sakerheten,
eller sortera ut den vid skador. Efter ett fall ska utrustningen tas ur bruk och
kontrolleras av en fackman. Om den inte langre ar anvandbar ska den
kasseras.

Sékerhetskrav

Folj anvisningarna noga for att skydda anvandaren och utrustningen!
Produktmarkningen ska vara fullt 1&slig! Det &r ytterst viktigt att anvandaren
regelbundet kontrollerar alla fastdelar och/eller instéllningsdelar.
Anvandningstemperatur -35 till +40 °C.

Forvara och transportera torrt och skyddat fran ljus.

Undvik kontakt med fratande &mnen.

Observera risken for hangningstrauma.

Observera risken med vassa kanter samt ojdmna ytor.

Observera risken med elektrisk utrustning.

Ta inte pa den personliga skyddsutrustningen i omraden med fallrisk.
4Undvik varme och 6ppen eld.

Inspektion och livslangd

En regelbunden Gversyn enligt nationella regler kravs. | Europa krévs det en
arlig dversyn av en expert. Tiden for kassation beror pa produkten, hur ofta
den anvands och de yttre anvandningsforhallandena. Alla personliga
skyddsutrustningar forlorar slitstyrka under sin livstid. Detta paskyndas av
UV-stralning, varme, kemikalier, fratande atmosfar och nedsmutsning.
Livslangden ar inte begransad om

a) det inte finns nagra skador som i figur 1.1, 1.2, 1.3 och 1.6

b) funktionen inte paverkas

c) kontroll sker minst en gang om aret.

Underhall och férvaring

Tillverkarens produktansvar omfattar inte materiella skador eller personskador
som kan intraffa &ven vid korrekt funktion och korrekt anvéndning av
personlig fallskyddsutrustning. Vid férandring av utrustningen samt om
denna bruksanvisning eller de géllande arbetsskyddsforeskrifterna inte foljs
bortfaller tillverkarens utokade produktansvar. Utrustningen bor vara
anvandarens individuella utrustning. Det ar absolut nddvandigt att kontrollera
(visuell kontroll och funktionskontroll) skyddsutrustningen fore varje
anvandning (galler ej nddutrustning eller forseglad utrustning). Reparationer
och regelbundna oversyner far endast utféras av fackman efter noggranna
instruktioner fran tillverkaren. Kontakta tillverkaren i tveksamma fall. Om fel
upptacks vid inspektionen ska produkten bytas ut.

1.) Forbindningselement

Kontrollera att kopplingslinan inte har nagra sprickor eller skador genom
deformering eller slitage innan den anvénds. Inga extra mekaniska
markeringar (genom stansning, gravering, slipning etc.) far géras for att
marka utrustningen.

(1.1-1-3) Ta omedelbart selen ur bruk om det rader nagon tveksamhet om
sékerheten. Observera alltid fljande punkter da kopplingslinan anvands:
(1.9) Laget under anvandningen for att undvika trassel genom
forankringspunkten.

(1.10-1.13+1.15) Att linan ar ratt idragen (t.ex. vid ledarsakring) sa att inte
kopplingslinan éppnas genom linan.

N&r man anvander forbindningselementet skall man se till att snépplaset ar
sakert ftillslutet. Dartill maste alltid den andra sakringen stangas
(skruvlasningen) eller, vid forbindningselement som lases automatiskt,
kontrolleras att det automatiska laset faller pa plats (1.4-1.7).
Forbindningselement med Ias som skall Iasas manuellt (t.ex. skruvlasningar)
far endast anvandas om anvéndaren inte har ett sadant typ av arbete att
dessa frekvent maste kopplas i och ur under en arbetsdag.
Forbindningselement far endast séttas i pa sa satt att det ar uteslutet att de
fasts i en kant (1.8+1.16). Likasa bor forbindningselementet endast kunna
belastas i huvudaxeln (1.17). Om det senare inte kan sékerstéllas far man
endast anvanda forbindningselement vars hallfasthet &r tillracklig for en
tvarbelastning (t.ex. klass M). Sarskilda typer av anvandning, som t.ex.
anslag vid breda metallprofiler eller balten kan minska férbindningselementets
hallfasthet. Om forbindningselementet anvands i ett fallskyddssystem skall
man ta hansyn till forbindningselementets langd nar man beréknar
fallstréckan (1.14). Om ett férbindningselement &r utrustat med en fallindikator
och det har agt rum ett fall ner i forbindningselementet med en stétkraft pa >
5 kN indikeras detta av fallindikatorn. | detta fall, och i varje annat fall nar ett
forbindningselement har anvants pa grund av ett fall, skall samtliga
komponenter som utsatts for fall sorteras ut och ej langre anvandas (1.18-
1.19).

2.) Mérkning

(I) Tillverkarens logotyp, (II) Artikelnummer, (Ill) Norm(er) och ar, (IV) Max.
belastning, (V) Informationssymbol “Beakta bruksanvisningen®, (VI)
Konformitetstecken; (VII) Serienr, (VIII) Tillverkningsar och -méanad

3.) Konformitetsdeklaration
Den fullstdndiga texten i EU-Overensstammelseforklaringen kan hamtas pa
www.skylotec.com/downloads.

4.) Identifikations- och garanticertifikat
4.1) Typ

4.2) Artikelnr

4.3) Serienr

4.4) Tillverkningsar och -manad
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j:@;‘ Oavaoiuog Kivouvog

Mpoeidotoinon

O €ComAIopOG dev EMITPETETAI VOl XPNOIWOTIOINBET yIa OKOTIOUS dIAPOPETIKOUG
amé autoug TTou TpoopideTal. Mmopolv va TapouaiaaToly Kivouvol Eav KaTd Tn
xprnon auvduaaTolv PeTagy Toug Siapopa eEaptApaTa Tou e§0TTAIoUOU pE TPOTTO
mou Ba TepiopileTal n aoaAng xpnon Kabe pepovwuévou eEaptiuaTtog A Ba
AKUPWVETaI EKATEPWOEV N AIToupyia Toug.

MAnpogopicg — S1afAoTe TPOTEKTIKA

O1 odnyieg mpémer va eivar Taviote diaBéaipeg om yAwooa mg ekdaTore xwpag. Edv
auTég o1 0dnyieg dev eivar diabéaipeg, To {tnua TTpémel va dieuBetnBei o ouvepyaaia e
mv eraipeia SKYLOTEC mpiv amé m petammwAnan amd tov TwAnTh. O1 odnyies Ba mpémel
va Bpiokovral ot 6166ean Tou xpAom. O eomAIoOG ETITPETTETAI VOl XPNTIMOTIOIETAN
QTTOKAEIOTIKG aTTd dTopa Tou Bpiokoval g€ KOAR KaToTaam GWUATIKAG Kl TIVEUHATIKAG
uyeiag. Autd Ta dopa TIpETTEl Vol EXOUV eKTTIBEUTE] OV Ao @aAf XpAan kai va Siabérouv
TIG amTauToUpeveg YVWOEIS 1 va emBAETovTal ammé TéTolo dropo. Mpémer va umdipyouv
dlaBéaiya oxédia avTILETWTTIONG EKTOKTWY KATAOTAEWY Yia KaBe Trepitmwon. Ta pétpa
didowang pémel va pmopolv va AapBavoval 6ao 1o GUVAT6V TTo YeRyopa.

Mpiv awéd T XpHon

Mpiv amo k&Be xpAon Tpémel va egakpiBwvetal Ot o amaitoUpevog AeUBEPOG XWwpog
KAmw Ao T0 XpAOTN ETTAPKET WATE, G TIEPITITWAN TITWONG, VO NV UTIAREEI TTPOOKEOUGT
070 £60pog 1} € kdmolo euTddI0. OAOKANPOG 0 aTopIkdg eGoTAIoudS TTpoaTaaiog (AENM)
KaIl T EKAOTOTE PepoVEVa EGIPTARATE ToU (PETagy GAAwY TIOPTTEG, IMAVTEG, UpaapdTva
kai peTaMIka aToixeia, ouatiuara pUBuIoNG, aoQAAeies) TIpETEl va eAEyxovial yia
{nuig ammd Tapapdpewan, pwypés A eBopa. Mpémer va eival §aceahiopévn n TAAPNG
Aerroupyik6tTa Toug. Edv éxete apgiBohieg 6oov agopd omv ac@aly kardaTaon,
aTmoaUpeTe Tov eE0TAITNG amd T Xprion r GeaelaTe Tov O TEPITTWaN {nuitv. YaTepa
amé mwan, o efomAiIou6g TpEmer va amooUpetal amd T xpRon Kai va eAEyyeTal aTmo
eumeIpoyvwpova. Edv Sev umopei mAéov va xpnaipoTroinbei, pémel va amoppI@oei.
Amaitnoeig acoaAegiog

Or umodeitgig Tpétel va TpouvTal auoTnpd yia v TpocTacia Tou XpRaTn Kai Tou
e¢omhiopoU! H ovopaaiampoiovtog mpémel vagivar amdAuTa euavéayvwa! Mpokeiévou
va amo@euyBei €va opBoaTaTIKG GOK O€ TIEPITITWAT) TITWANG, TTPETTEN VO UTIAPXE! OXEDIO
QVTIMETWTTIONG EKTOKTWY KOTAOTACEWY, WE To otroio TreplopiCeTal 0T EAGYIOTO TO
diaoTnua avaptaong aTn {wvn ) ato Bpdx0, TIPOKEILEVOU VO OTTOTATET N KUKAOQOPIKI
karamAngia. Eivar ammoAdTwg ammapaimro, 0 XpAoTng va eAEYXE TAKTIKG kaTé T didpkeia
XpAong 6Aa Ta eGaptrApaTa oTepéwang fi/kal plBpIoNg.

+  Oepuokpaaia xpriang amo -35 £wg +40°C

AToBrKeuan Kal PETapopd g€ §npd Kal TIPOGTATEUPEVO ATTO TO QWG UEPOS
Atrouyr ea@ng e dIaBPwTIKEG ouaieg

Mpogoyxn aTov Kivduvo aTmd 0pBoaTaTIKO GOK

Mpoagoyxn aTov Kivduvo aTmd aKPES Kal TPAYIES ETIQAVEIEG

Mpoooyxn aTov Kivduvo aTd NAEKTPIKEG EYKATAOTATEIG

Mnv @opdrte Tov AEMN ge TTepIoXES TTOU UTTAPXE! KivOUVOG TITWONG.
Atrouyr BeppdTnTagG Kal GAGYQS.

Em@ewpnon kai Sidpkeia {whg

Amaiteital TakTIKOG EAEYXOG TULQUWVA HE TIG TTPOSIAYPAPES TNG EKACTOTE XWPAG.
Zmv Eupwrn amaieital €11010G €Aeyxog amé eumeipoyvwpova. H didpkeia
(wi €gaptaTal amé To TPoidy, TN CUXVOTNTA XPAONG TOU KAl TIG EGTEPIKEG
ouvBnkes xpRong. Me v mépodo Tou xpévou, o AEM xdvel Tnv avioxn Tou.
Auth) n amwAeia avroxAg emTayuverar améd Tig aktiveg UV, T Bepudmra, TIg
XNUIKEG ouaieg, To To¢Ikd TrepIBAAAOV Kal Toug pUTTOUG.

H diapkeia {wnig dev Trepiopidetal dtav:

a) dev utrdipyouv {nuigg, oUppwva e TIG eIk6veg 1.1, 1.2, 1.3 kai 1.6,

b) dev mepiopileTal n Asitoupyia kai

C) TpaypaToToleiTal EAeyX0g TOUAGYIOTOV Wi gopd TO XpOvo

ZuvTipnon Kail atrodnkeuan

H euBivn mpoiévTog Tou kamaokeuaoT Gev KaAUTITE UNIKEG {npieg A owpamikés BAABES, o
oTToieg PTopoUV var TpokAnBolv akoun kai kama v TipoBAeTIOHevn Aemoupyia kai m
owaTn Xprion Tou atopikoU e6omAIoHoU TTpoaTaadiag (AEM) évavti TTwong. Z€ TepiTTwon
TPOTIOTOINGNG ToU €GOTIANICHOU Kal TIAPABAEWNS QUTWY Twv 0dnyiwv XpRong f Twv
IOXUGVIWY  KOVOVIOMWY TTpdAnwnG aruxnudmwy ekmitmmel n Sleupupévn eubivn
TpoidvTog Tou Kataokeuaot. O eGomAiouog Tpémel va eival diaBéoiyog yia kabe
xpRaTn. O éheyxog (oTmikdg £Aeyxog kar EAeyxog Aeimoupyiag) Tou AET Tpiv amé KaBe
Xprion (extdg Tou eEoTAIoOU EKTOKTNG QVAYKNG 1y TOU apayiauévou eEoTTAIauoU) eival
amoAUTwg amapaimrog. O1 EMOKEVES Kal o1 TaKTIKOI EAeyxol Tpémel va diggdyovTal
ammoKAEIOTIKG a6 €101K0UG TEXVIKOUS GUMPWVA e akpIBeic odnyies Tou KaTaoKEUaaTH.
MapakaAoUpe  EMKOIVWVACTE e TOv KoTaokeuaoTi €dv €xete ap@ifohies. Edv
€viomiaTolv o@aAuaTa KaTé T mBewpnan, Ba TTEETEN va avTIKATAOTABET TO TIPOIGV.

1.) Zovdeopol

Mpiv amd m xprjon Ba pémel va eAeyyBei To GTOIXEID TUVBEDNG VIOl TUXGV PWYHES KOl
©Bopég aTd TTaPAUOPPWAEIG. Aev EMITPETIETAI 1) TOTIOBETNON TIPAGBETWY UNXAVIKWY
onuavaswv (aeupnAaman apiBuwy, xapagn, TPOXIoUa K.ATT.).

(1.1-1-3) Edv éxete apgiBoAicg 6oov agopd aTnv aopaAr kardaTacn, amoaUpeTe
Gueca amd T xpnon. Kard m xpnon tou aroiyeiou aOvdeong Ba mpémel va
TIPOCEXETE TTAVTOTE Ta €8¢ anpeia: (1.9) Béan kard T XpAOT, WOTE VO ATTOTPATTE! 1)
aviywaon amo 1o oneio mpoadeang (1.10-1.13+1.15) owaTd Tépacya Tou oyoIviol
(m.x. ac@daheia avaBaong), yia va aTroTpaTTE] To AVOIYLa TOU GTOIXEIOU GUVOEDNG OTTo
10 gYoIvi. Kard ) xpron evog auvdetpa rpéTel va SivETal TTPOTOXN OTO ATQAAEG
KAgioipo TG Bupag. MNa va yiver autd Tpémel va kAgiveTe TTavTa T deTepn ao@aAeia
(Bida aogaeiag) kar aToug OUVOETAPEG TIOU ACQPAAICOUV aUTOUATA, VO EAEYXETE TO
koUpTwpa Mg autépamg aceahions (1.4-1.7). Or guvdetipeg Tou ac@ahifouv
XelpokivnTa (Tr.x. pe Bida acealeiag) emmpémeral va XpnaipomolodvTal Pévo 6tav o
Xpnomng Oev TIpETel KaTa T IGPKEID TG €QYOCIOG va Ta KPEUAE Kal Cekpepdel
dlapkwg. Or guvdeTpeg TTPETTEN var XpnaipoTroinBolv kard TpoTo TET0I0 WATE Va
amokAeieTal n TomoBéman Toug Tavw oty kéyxn (1.8+1.16). Emiong Ba mpémel ol
OuVOETAPEG va dEKoVTal QopTia L6V KaTa Tov KUplo agova (1.17). Av dev givar Suvard
va dIac@aAiaTe] To TeAeuTaio, TTPETTEI va XpNOIOTIOINBOUV IGVO GUVOETHPES OI OTTOIOI
umopoUv va dexBolv Ta OXETIKA QopTial (T1.X. Karnyopia M). ZuykekpIpéveg XpAOEIG
OTTWG T.X. N aykioTpwon o€ eapdia PeTaikd eAdopaTa i IAvVTES, PTTopouv va
EIWOOUV TV avToxr| ToU OUVOETAPA. Av XpnaipoTroigital o guvdeTpag ae aUaTUa
ouykpaTtnang Tmwong Ba mpémel va guvutroAoyidetal To YAKOG ToU CUVBETAPA KaTd
mv ekTiunon g diadpoung Twaong (1.14). Av o ouvdempag eival QodIaauévog e
evoeikm Tmwong kai akohoubroer Twon pe empapuvan > 5 kN, eugavietar atov
evoeikTn.Ze autr TV TepiTTwon, KaBwg kai ot kGBe Tepimwaon Tou empBapuvBei
OUVOETAPAG OO TITWAT, Bal TIPETTEN AUTAS KABWG Kail GAOG 0 EOTTAIGHOG va aroaupBei
amo m xpnon (1.18-1.19).

2.) onpavon

(1) Aoydtumo karaokeuaaTh, (1) ApiBudg mpoidvrog, (lIl) Mpodiaypagég Kai
¢106, (IV) Méyiotn emBapuvon, (V) ZopBoho odnyiag «Mpocégte Tig 0dnyieg
xpnone», (VI)ZuuBoho auppdpewang; (VII) Zeipiakds apibudg, (Vi) Mivag kai
£70G KATOOKEUAG

3.) AhAwon ouppdpewong

To AApeg Keipevo TG dAwang ouppdpewang EE diatiBetar otnv Tapakarw
di1ebBuvan 1oTéTOTTOU: Www.skylotec.com/downloads.

4.) MoTomoInNTIKG TAUTOTTOINONG KA EYYUNONG
4.1) TOmog

4.2) Kwd. Tpoidvrog

4.3) ZeIp1aKOG ap1Buog

4.4) MAvag kai £T0g KAaTaoKEUNG

5.) Kapta eAéyyou

5.1-5.4) ZupmAnpwvetal KaTé TV €MBewpnoN
5.1) EAeykig

5.2) Artia

5.3) Maparipnon

5.4) Emopevn e&Etaon

6.) Np6oBeTeG TANPOPOPIES

6.1-6.4) ZuprAnpwvetal amd Tov ayopacTn

6.1) Huepopnvia ayopdg

6.2) Mpdn xprion

6.3) Xprotng

6.4) Emixeipnon

7.) KatdAoyog TwV TIGTOTTOINUEVWV POPEWV

@

}@;‘ Hayati tehlike

Uyarn bilgisi

Donatim, kendine &ézel amag disinda kullaniimamalidir. Farkli donanim
bilegenleri, her bir minferit bilegenin kullanimini olumsuz etkileyecek veya
islev tlrlerinin birbirini yok edecek sekilde kombine edildiginde tehlikeler
olusabilir.

Bilgi — Dikkatlice okuyun

Kullanim Klavuzlari daima ulke dilinde mevcut olmalidir. E§er bunlar Ulke
dilinde bulunmuyorsa, bu konu satistan 6nce satici tarafindan SKYLOTEC
ile gérsulmelidir. Donanim sadece bedensel ve ruhsal agidan saglik durumu
iyi olan kisiler tarafindan kullanilmalidir. Kullanacak kisiler, giivenli kullanim
konusunda egitilmis olmali ve gerekli bilgilere sahip olmali ya da boyle bir
kisinin denetimi altinda olmalidir. Tim olasiliklar igin acil durum planlari
bulunmalidir. Kurtarma tedbirleri miimkiin oldugunca hizli uygulanabilmelidir.

Kullanmadan 6nce

Her kullanimdan énce, kullanicinin altindaki boslugun, bir disme durumunda
zemine veya bir engele ¢arpma gergeklesmeyecek kadar biylk olmasi
saglanmalidir. Kisisel koruyucu donanimin tamami ve bunlarin ilgili tekli
parcalari (6rn. tokalar, kayis bantlari, tekstil bilesenleri veya metal bilesenler,
ayar duzenekleri, kilitler), deformasyon, catlaklar veya asinma gibi hasarlar
bakimindan kontrol edilmeli ve eksiksiz islevsellik séz konusu olmalidir.
Guvenli durum ile ilgili stiphelerinizin olmasi halinde hemen kullanimdan
cikarin veya hasar durumunda kilitleyin. Donanim bir diisme sonrasinda
kullanimdan gikarilmali ve bir uzman tarafindan kontrol edilmelidir. Eger artik
kullanilamayacak durumdaysa, imha edilmelidir.

Giivenlik talepleri .

Kullanicinin ve donanimin korunmasi igin uyarilara daima uyulmalidir! Uriin

etiketi tamamiyle okunur olmalidir! Kullanicinin tiim sabitleme ve/veya ayar

kisimlarini kullanim sirasinda duizenli olarak kontrol etmesi gerekmektedir.

«  Uygulama sicakhigi —35 ila +40°C arasi

*  Kuru ve i1siktan korunan depolama ve tagima.

*  Asindirict maddelerle temasi énleyin.

*  Asili kalma travmasindan dolay: tehlikeyi dikkate alin.

«  Sivri kenarlardan dolayi tehlikeyi dikkate alin ve pUrizli yizeyleri
dikkate alin..

«  Elektrikli dizeneklerin olusturdugu tehlikeyi dikkate alin.

+  Kisisel koruyucu donanimi diisme tehlikesi olan bdlgeye takmayin.

+  Isive alevleri 6nleyin.

Denetim ve kullanim émrii )
Ulkeye 6zgl diizenlemelere gdre dlizenli bir kontrol gereklidir. Ornegin
Avrupa’da bir uzman tarafindan her yil bir kontrol yapilmasi gerekmektedir.
Iskartaya cikartma siresi, Urline, drindn kullanim sikigina ve kullanim
kosullarina baglidir. Her tiir kisisel koruyucu donanim kullanim émrii boyunca
zorunlu olarak dayaniklihdini kaybeder. Bu siire¢ UV isinlari, 1s1, kimyasallar,
agresif atmosferler, kirlenmeler ile hizlanir.

Asagidaki durumlarda sinirsiz kullanim émrii:

a) Resim 1.1, 1.2, 1.3 ve 1.6 uyarinca hasarlar yoksa

b) islevi olumsuz etkilenmediyse

c) en az yilda bir kez kontrol yapildiginda

Bakim ve depolama

Ureticinin Grin sorumlulugu, kisisel koruyucu donanimin dismeye karsi
dlizgiin fonksiyonu ve kurallara uygun sekilde uygulanmasi durumunda da
meydana gelebilecek maddi veya bedensel hasarlari kapsamamaktadir.
Donanim tizerinde degisiklik yapilmasinin yani sira bu kilavuzun veya gegerli
kazalardan korunma talimatlarinin dikkate alinmamasi durumunda, Uretici
kapsamli Uriin sorumlulugundan muaf olur. Donanim, kullanicinin bireysel
hizmetine tabi olmalidir. Her kullanimdan 6nce kisisel koruyucu donanimin
kontrolli (gorsel ve islevsel) zorunlu olarak gereklidir (acil durum donanimi
veya muhirli olmasi diginda). Onarimlar ve dizenli kontroller sadece
uzmanlar tarafindan, dreticinin  kilavuzuna tam anlamiyla uyularak
yapilmaldir.

Suiphe durumunda litfen Uretici ile irtibata gegin. Denetimde hatalar tespit
edildiginde Urin degistiriimelidir.

1.) Baglanti Elemanlari

Kullanmadan 6nce baglanti elemani catlak ve deformasyon veya asinma
necleuiyle olusan hasara karsi kontrol edilmelidir. isaretleme yapmak igin
mekanik (kabartmali rakamlarla, graviir islemeyle, taslamayla v.s.)
isaretlemeler yapiimamalidir.

(1.1-1-3) Giiven durum ile ilgili stphelerinizin olmasi halinde derhal
kullanimdan ¢ikarin.
Baglanti elemani
alinmalidir:

(1.9) Dayanak noktasi nedeniyle agiimayi dnlemek icin kullanim sirasinda
konum

(1.10-1.13+1.15) Halat nedeniyle baglanti elemaninin agilmasini énlemek
icin (6rnegin ileri adim atma emniyetinde) halatin dogru yerlestiriimesi
gerekir. Baglanti elemani kullanimi sirasinda kilit mekanizmasinin gtivenli bir
sekilde Kkilitlediginden emin olunmalidir. Bu maksatla 2. emniyet daima
kapatiimalidir (gegmeli somun) ya da otomatikman kilitleyen baglanti
elemanlarinda otomatik kilitleme tertibatinin yerine oturup oturmadigindan
emin olunmalidir (1.4-1.7). Manel kilitlenen Kkilitleri bulunan baglanti
elemanlar (6rn.gegcmeli somun) sadece bir sartla kullanilabilmektedir:
kullanici bunlari ayni isginu icerisinde sik sik takip ¢ikarmak zorunda
degilse. Baglanti elemanlari sadece kenara dayanmayacak sekilde
yerlestirilebilirler (1.8+1.16). Ayni sekilde bagdlanti elemani sadece ana aks
boyunca ylik altina sokulmalidir (1.17). Bu son sart yerine getirilemiyorsa,
sadece capraz yiklenmeye dayanacak kadar saglam olan baglanti
elemanlarinin kullaniimasina izin verilmektedir (6rn. M Sinifi). Bazi kullanim
sekilleri, 6rnegin genis metal profillere veya kayislara takma uygulamalari,
baglanti elemaninin saglamligini azaltan etkilere neden olabilirler. Baglanti
elemani bir yakalayici sistem igerisinde kullaniliyorsa, diisme mesafesinin
hesaplanmasi  baglaminda baglanti elemaninin  boyu da dikkate
alinmalidir(1.14). Baglanti elemani bir diistis gdstergesiyle donatiimigsa ve >
5 kN seviyesindeki bir glcle karabina g¢engeline yik bindiren bir dusus
gergeklesmisse, bu durumda dislsi dustis. Bu durumda indikator gosterir,
baglanti elemaniyla tlim donanim kullanimdan ¢ikariimalidir (1.18-1.19).

2.) Tamimlama

(1) Uretici logosu, () Model no., Seri no., (lll) Standartlar ve yil,
(IV) Max. mukavemet,(V) ,Kullanma Talimatina Uyun®,

(V1) Belgelendirme; (VII) Seri no., (VIIl) Uretim ayi ve yih

3.) Uygunluk beyani

AB Uygunluk Beyannamesinin tam metni asagidaki Internet adresinde
mevcuttur: www.skylotec.com/downloads.

4.) Tanim ve garanti belgesi

4.1)Tip

4.2) Urlin no.

4.3) Serino.

4.4) Uretim ayi ve yili

5.) Kontrol karti

5.1-5.4) Denetimde doldurulacaktir
5.1) Denetci

5.2) Neden

5.3) Dipnot

5.4) Bir sonraki kontrol

6.) Kisisel bilgi

6.1-6.4) Alici tarafindan doldurulacak
6.1) Satin alma tarihi

6.2) ilk kullanim

6.3) Kullanici

6.4) Sirket

7.) Belgelendirme kurumu listesi

kullanildiginda daima asagidaki hususlar dikkate

£
~

Ostrzezenie

Nie wolno uzywa¢ sprzetu niezgodnie z jego okreslonym przeznaczeniem.
Zagrozenia moga, powstac, jesli podczas uzytkowania rézne czesci sprzetu
zostang potgczone ze sobg w taki sposéb, ktdry negatywnie wptynie na
bezpieczne uzytkowanie poszczegéinych czesci lub ktéry doprowadzi do
wzajemnego zniesienia ich funkciji.

Informacja — doktadnie zapoznac sie z trescia

Instrukcje muszg by¢ dostepne zawsze w jezyku danego kraju. Jezeli tak nie jest,
sprzedawca powinien skontaktowaé sie z firmg SKYLOTEC przed dalsza sprzedazq
produktu w celu wyjasnienia brakow. Sprzet moze by¢ uzywany tylko przez osoby w
dobrym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego. Musza one zosta¢ przeszkolone
w zakresie bezpiecznego uzytkowania i posiadac niezbedng wiedze lub tez
znajdowac sie pod nadzorem osoby spetniajacej te wymagania. Nalezy opracowaé
plany akcji ratunkowych, rozpatrujace wszelkie ewentualnosci i scenariusze.
Dziatania ratunkowe nalezy przeprowadza¢ mozliwie szybko i sprawnie.

Przed uzyciem

Przed kazdym uzyciem nalezy zadba¢ o to, aby wymagana wolna przestrzen

ponizej uzytkownika byta na tyle duza, zeby zapobiegata jego uderzeniu o grunt lub

inng przeszkode w razie upadku z wysoko$ci. Sprawdzi¢ ochrona osobista

wszystkie $rodki ochrony indywidualnej i ich poszczegélne elementy (m.in.

sprzaczki, paski, komponenty tekstylne i metalowe, mechanizmy regulacyjne,

zamknigcia) pod katem uszkodzen na skutek znieksztatcenia, peknigcia lub

zuzycia oraz zadbac¢ o ich petng sprawno$¢. W przypadku watpliwosci co do

bezpiecznego stanu sprzetu nalezy natychmiast wycofa¢ go z uzytkowania. Po

zadziataniu sprzetu podczas upadku z wysokosci nalezy go wycofa¢ z uzytkowania

i poddac kontroli przez odpowiedniego rzeczoznawce. Jezeli nie nadaje sig juz do

uzycia, nalezy poddac go utylizacji.

Wymogi bezpieczenstwa

Niniejszych wskazéwek nalezy bezwzglednie przestrzega¢ w celu ochrony

uzytkownika i sprzetu! Oznakowanie produktu musi by¢ w petni czytelne!

Niezbgdne jest regularne kontrolowanie przez uzytkownika wszystkich

czesci mocujacych i/lub nastawczych podczas uzytkowania.

+  Temperatura zastosowania od —-35 do +40°C.

Prawidtowo przechowywac i transportowac i chronione przed $wiattem.

Unika¢ kontaktu z substancjami zracymi.

Niebezpieczenstwo ze strony tzw. szoku wiszenia

Niebezpieczenstwo obrazen ciata o krawedzie i zwraca¢ uwage na

nieobrobione powierzchnie.

+  Pamieta¢ o zagrozeniu ze strony urzadzen elektrycznych.

+  Nie zaklada¢ $rodkéw ochrony indywidualnej w strefie zagrozonej
upadkiem z wysokosci.

+  Unikanie wysokich temperatur i ptomieni.

Przeglady i zywotnos¢

Wymagane jest przeprowadzanie regularmych przegladéw sprzetu zgodnie z

przepisami obowigzujacymi w danym kraju. W Europie wymagane jest

przeprowadzanie corocznych kontroli przez rzeczoznawce. Termin wykluczenia z

uzytkowania zalezy od produktu, jego czestotliwosci stosowania oraz zewnetrznych

warunkow eksploataciji. Wszystkie srodki ochrony indywidualnej z biegiem czasu

traca swojg wytrzymato$¢. Proces ten jest przyspieszany przez promieniowanie

UV, wysoka temperature, $rodki chemiczne, agresywne srodowisko, zabrudzenia.

Zywotno$é nie jest ograniczona, jesli:

a) nie ma uszkodzen zgodnie z rys. 1.1, 1.2, 1.3 oraz 1.6,

b) nie ma zaburzen funkcji, oraz

¢) co najmniej raz w roku przeprowadzana jest kontrola

Konserwacja i przechowywanie

Odpowiedzialno$¢ producenta za produkt nie obejmuje tych szkdd materialnych i
uszkodzen ciata, ktore mogaq zaistnie¢ takze przy prawidtowym funkcjonowaniu i
wiasciwym uzytkowaniu indywidualnych $rodkéw ochrony przed upadkiem z
wysokosci. Wprowadzenie zmian w sprzecie oraz nieprzestrzeganie ninigjszej
instrukcji lub tez obowigzujacych przepisow BHP wyklucza rozszerzong
odpowiedzialno$¢ producenta za produkt. Sprzet jest przeznaczony do
indywidualnego uzytku przez uzytkownika. Przed kazdym uzyciem nalezy
bezwzglednie przeprowadzi¢ kontrole(wzrokowa i funkcjonalng) srodkéw ochrony
indywidualnej (za wyjatkiem wyposazenia ratunkowego lub sprzetu w stanie
zaplombowanym). Naprawy i regularne przeglady moga by¢ przeprowadzane tylko
przez odpowiednich rzeczoznawcdw wedtug doktadnej instrukciji producenta.

W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z producentem. Jezeli podczas
kontroli wystapig btedy, nalezy wymieni¢ produkt.

1.) Elementy taczace

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ element potaczeniowy pod katem peknie¢ i
uszkodzen w wyniku znieksztatcen i zuzycia. Do oznaczania nie wolno nanosi¢
zadnych dodatkowych oznaczeh mechanicznych (oznaczenn wybijanych,
grawerowanych, szlifowanych itd.).

(1.1-1-3) W przypadku watpliwosci co do bezpiecznego stanu natychmiast
wycofa¢ z uzytkowania. Podczas stosowania elementu potaczeniowego nalezy
zawsze przestrzega¢ ponizszych punktow:

(1.9) potozenie w trakcie uzywania, aby unikngé podwazania przez punkt
kotwiczenia. (1.10-1.13+1.15) prawidtowe wkiadanie liny (np. przy uzytkowaniu
elementu taczacego nalezy zwréci¢ uwage za solidne zamkniecie zapadki. Do tego
musi by¢ zawsze zamykane 2 zabezpieczenie (nakretka ztgczkowa) lub przy
automatycznie blokowanych elementach taczacych musi by¢ sprawdzone
zaskoczenie automatycznej blokady (1.4-1.7). Elementy taczace moga by¢ uzywane
tylko wtedy z recznie taczonymi zamykaniami (np. nakretka ztgczkowa), jesli
uzytkownik nie musi ich podczas dnia roboczego czesto zawiesza¢ i odwieszac.
Elementy faczace moga by¢ stosowane tylko wtedy, jesli naktadanie na krawedz jest
wykluczone (1.8+1.16). Tak samo element faczacy powinien by¢ obcigzany tylko przy
osi gtéwnej (1.17). Jesli tego ostatniego nie mozna zapewnic, mozna stosowaé tylko
te elementy faczace, ktorych wytrzymato$¢ wystarcza dla obcigzenia poprzecznego
(np. klasa M). Niektore uzycie, jak np. zawieszenia na szerokich profilach metalowych
lub pasach, moze zmniejszy¢ wytrzymato$¢ elementu taczacego. Jesli element
taczacy jest uzywany w systemie zabezpieczenia przed upadkiem, nalezy uwzgledni¢
dtugo$¢ elementu faczacego przy obliczeniu odcinka spadania (1.14). Jesli element
taczacy jest wyposazony we wskaznik upadku i nastgpi upadek do zaczepu
karabinkowego o sile uderzenia >5 kN, pokazywane to bedzie przez wskaznik
upadku. W takim przypadku, jak i w kazdym innym przypadku obcigzenia elementu
taczacego przez upadek, nalezy sprzet wycofac z dalszego uzytkowania (1.18-1.19).
2.) Oznaczenie

(1) Logo producenta, (I1) Numer artykutu, (I1l) Normaly i rok,

(IV) Maks. obcigzenie, (V) Symbol wskazéwki ,Przestrzega¢ instrukcii;
uzytkowania®, (V1) Znak zgodnosci; (VII) Nr seryjny, (VIII) Miesiac i rok produkcji
3.) Deklaracja zgodnosci

Kompletny tekst deklaracji zgodno$ci UE dostepny jest na stronie
internetowej: www.skylotec.com/downloads

4.) Certyfikat gwaranc;ji i identyfikaciji

4.1) Typ

4.2) Nr artykutu

4.3) Nr seryjny

4.4) Miesiac i rok produkcji

5.) Karta kontrolna

5.1-5.4) Wypetnni¢ przy rewizji sprzetu

5.1) Badajacy sprzet

5.2) Powdd

5.3) Spostrzezenie

5.4) Nastepne badanie

6.) Informacje o osobie

6.1-6.4) Do wypetnienia przez kupujacego
6.1) Data sprzedazy

6.2) Pierwsze uzycie

6.3) Uzytkownik

6.4) Firma

7.) Lista punktéw certyfikujacych

Zagrozenie dla zycia

£
~

Opozorilo 5
Opreme ni dovoljeno uporabljati izven njenega individualnega namena. Ce
se pri uporabi med seboj kombinirajo razlicni deli opreme v enem telovniku,
ki vplivajo na varno uporabo vsakega posameznega dela ali ki vzajemno
izni¢ijo nacine delovanja, lahko pride do nevarnosti.

Informacije skrbno jih preberite 3

Navodila morajo vedno biti na voljo v uradnem jeziku. Ce ne bi bile, se mora
prodajalec pred prodajo izdelka naslednjemu lastniku o tem posvetovati s
podjetiem SKYLOTEC. Opremo smejo uporabljati le osebe z dobrim telesnim
in duSevnim zdravstvenim stanjem. Te osebe morajo biti usposobljene v
zvezi z varno uporabo in imeti potrebna znanja ali biti pod nadzorom tak$ne
ustrezne osebe. Nadrti za izredne razmere morajo biti na voljo za vse mozne
izredne razmere. ReSevalne ukrepe je treba moci izvajati ¢im hitreje.

Pred uporabo

Pred vsako uporabo je treba zagotoviti, da je potreben prost prostor pod
uporabnikom tako velik, da v primeru padca z viSine ne sledi udarec ob tla ali
oviro.

Celotna osebna za$¢itna oprema in njeni vsakokratni posamezni deli (npr.
zaponke, pasovi, tekstilne in kovinske komponente, nastavitvene priprave,
zapore) je treba preveriti glede Skode zaradi deformacije, razpok ali obrabe,
obstajati mora popolna funkcionalnost delov. Ce dvomite glede varnega
stanja, izdelke takoj odstranite iz uporabe. Ce so po$kodovani, prepovejte
njihovo nadaljnjo uporabo.

V primeru padca je treba onemogociti nadaljnjo uporabo opreme, ki jo mora
preveriti strokovnjak. Ce ne bi bila ve¢ primerna za uporabo, jo je treba
zavredi.

Varnostne zahteve

Za zasCito uporabnika in opreme je treba te napotke strogo upoStevati!
Oznaka izdelka mora biti popolnoma berljival Uporabnik mora med uporabo
redno preverjati vse pritrdilne in/ali nastavitvene vrednosti.

Temperatura uporabe od -35 do +40°C

Pravilno hranite in transportirajte suha in zasciteno pred svetlobo.
Preprecite stik z agresivnimi snovmi.

Upostevajte nevarnost pojava travme zaradi visenja po padcu.
Upostevajte nevarnost zaradi robov in upoStevajte grobo povrsino.
Upostevajte nevarnost zaradi elektri¢nih naprav.

Osebne zascitne opreme ne name$Cajte v obmocCju z nevarnostjo
padca.

*  lzogibajte se vro€ini in plamenom.

Pregled in Zivljenjska doba

Potrebno je redno preverjanje v skladu s predpisi, ki veljajo v drzavi uporabe.
V Evropi je na primer potrebno letno preverjanje, ki ga izvede strokovnjak.
Primernost za odstranitev iz uporabe izhaja iz izdelka samega, njegove
pogostosti uporabe in zunanjih pogojev uporabe. Vsak PSA skozi Zivljenjsko
dobo postane manj trpezen. To pospeSuje UV-sevanje, vro€ina, kemikalije,
agresivna ozracja in necistoce.

Zivljenjska doba ni omejena, kadar:

a) ni poskodb, kot kazejo slike 1.1, 1.2, 1.3 in 1.6,

b) delovanje ni okrnjeno,

C) se izvaja preverjanje najmanj enkrat letno

Vzdrzevanje in skladiSéenje

Odgovornost proizvajalca za izdelke ne obsega materialnih in telesnih
poskodb, ki bi lahko nastale tudi pri pravilnem delovanju in strokovni uporabi
osebne za$Citne opreme za varovanje pred padcem z viSine. V primeru
sprememb opreme ter pri neupoStevanju teh navodil ali veljavnih predpisov
za prepreCevanje nezgod odpade veljavnost razSiriene odgovornosti
proizvajalca za izdelke. Oprema naj bo njenemu uporabniku na voljo
individualno. Osebno zas¢itno opremo je treba obvezno preveriti (vizualno in
glede delovanja) pred vsako uporabo (razen opreme za izredne razmere ali
zapeCatene opreme). Vzdrzevanje in redno preverjanje smejo izvajati le
strokovnjaki po natanénih navodilih proizvajalca. Ob vsakem dvomu se obrnite
na proizvajaica. Ce pri pregledu opazite napake, je treba izdelek zamenjati.
oTbenmsate.

1.) Spojni elementi

Pred uporabo je treba spojni element preveriti glede razpok in poskodb
zaradi preoblikovanj in obrabe. Za oznaCevanje ni dovolieno nanaSati
nobenih dodatnih mehanskih oznak (z vtisnjenimi Stevilkami, graviranjem,
brusenjem itd.).

(1.1-1.3) Ce niste prepri¢ani o varnem stanju, takoj prenehajte z uporabo. Pri
uporabi spojnega elementa je treba vedno upostevati naslednje tocke:

(1.9) poloZaj med uporabo v izogib izpetja zaradi pritrdilne tocke;
(1.10-1.13+1.15) pravilno vstavljanje vrvi (npr. pri varovalih za plezanje) v
izogib odpiranju spojnega elementa zaradi vrvi.

Pri uporabi spojnega elementa pazite, da so vratca varno zaprta. Zato je
treba zapreti drugo varovalo (povezovalno matico) oz. preveriti zaskok
samopejnega zaklepa pri samodejno zapirajocih se spojnih elementih (1.4-
1.7). Spojne elemente z ro€no zapirajoCimi se zaponkami (npr. povezovalne
matice) lahko uporabite samo, €e ni nujno, da jih uporabnik med delovnim
dnem prepogosto navija ali snema. Sponko element mora biti naloZzen samo
na glavno os (1.8+1.16). Prav tako naj bi spojni element obremenili samo v
glavni osi (1.17). Ce tega ni mogoCe zagotoviti, lahko uporabite samo tiste
spojne elemente, katerih nosilnost zadostuje za pre¢no obremenitev (npr.
razred M). DoloCene vrste uporabe, kot npr. pricvrstitev na Siroke kovinske
profile ali pasove, lahko zmanjSajo nosilnost spojnega elementa. Ce spojni
element uporabite v varovalnem sistemu, upostevajte dolzino spojnega
elementa pri izraCunu razdalje padca (1.14). Ce je spojni element opremljen
z indikatorjem padca in je priSlo do padca z ulvovitveno silo > 5kN, je to na
indikatorju razvidno. Svetujemo uporabo vponk z matico le v primerih, ko jih
med uporabo ni treba zelo pogosto namescati in snemati. V tem primeru, in
tudi pri vseh drugih primerih obremenitve spojnega elementa zaradi padca z
viSine, se ta, in tudi celotna oprema, izvzame iz uporabe (1.18-1.19).

2.) Oznacbe ]

(1) Logotip proizvajalca, (I) Stevilka artikla, (Ill) Standard,

(IV) Porusna sila, (V) Opozorilni napis ,UpoStevajte navodila za uporabo*,
(V1) Znak skladnosti.; (VII) Serijska Stevilka, (VIIl) Mesec in leto izdelave

3.) Izjava o skladnosti
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu:

4.) Potrdilo o identifikaciji in jamstvu
4.1) Tip

4.2) St. art.

4.3) Serijska Stevilka

4.4) Mesec in leto izdelave

5.) Nadzorna kartica

5.1-5.4) Rednem letnem pregledu
5.1) Revizor

5.2) Razlog

5.3) Opomba

5.4) Nasledniji pregled

6.) Individualne Informacije
6.1-6.4) Izpolni kupec

6.1) Datum nakupa

6.2) Prva uporaba

6.3) Uporabnik

6.4) Podjetje

7.) Seznam certifikacijskih organov

Smrtna nevarnost

2.) Marking/Kennzeichnung

MM/YYYY
@®SKYLOTEC €032 ﬁ(xxxxx)

(1)

(Vi)(vin) (v

(H)Hxo o248 g EN12275 AR

(1)

3.) Declaration of Conformity/Konformitatserklarung

(V) () (v)

4.) Identification and Warranty Certificate/
Identifizierungs- und Gewahrleistungszertifikat

4.1) Typ/Type: £ . 000
4.2) Artikel-Nr./Part no.: L2 > I
4.3) Serien-Nr./Serial no.:

1 4.4) Monat und Jahr der

| Herstellung/ Month and year of . /20

- manufacture 3

5.) Control Card/Kontrollkarte (mandatory)

Inspector/Priifer:

Reason/Grund:

Remark/Bemerkung:

Next inspection/Nachste Untersuchung

Inspector/Priifer:

Reason/Grund:

Next inspection/Nachste Untersuchung

Inspector/Priifer:

Reason/Grund:

Remark/Bemerkung:

5.1)
5.2)
5.3)
5.0)
5.1)
5.2)
5.3) Remark/Bemerkung:
5.0)
5.1)
5.2)
5.3)
5.0)

Next inspection/Nachste Untersuchung

Inspector/Prifer:

Reason/Grund:

5.1)

5.2)

5.3) Remark/Bemerkung:

5.0) Next inspection/Nachste Untersuchung

Inspector/Priifer:

Reason/Grund:

5.1)

5.2)

5.3) Remark/Bemerkung:

5.0) Next inspection/Nachste Untersuchung

6.) Individual information/Individuelle Information

6.1 - 6.4) To be completed by buyer/ vom Kaufer auszufiillen

Date of purchase/Kaufdatum

First use/Erstgebrauch

6.1)
6.2)
6.3) User/Nutzer
6.4) Company/Unternehmen

7.) List of Notified Bodies (NB)/
Liste der zertifizierenden Stellen/

NB 0123:

TUV SUD Product Service GmbH
Zertifizierstelle

Ridlerstrafie 65

80339 Miinchen

Germany

NB 0299:

DGUV Test

Prif und Zertifizierungsstelle

Fachbereich Personliche Schutzausristung
Zwengenberger St.68

42781 Haan

NB 0082:

APAVE SUDEUROPE SAS

8 rue Jean-Jacques Vernazza — ZAC. Saumaty-Séon — BP 193
13322 Marseille Cedex 16

France

NB 0321:

SATRA Technology Centre

Wyndham Way, Telford Way, Kettering
Northamptonshire, NN16 8SD

United Kingdom

NB 0120:

SGS United Kingdom Ltd.

202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA
United Kingdom



